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ACCESORIOS

Compruebe que los siguientes accesorios vienen incluidos con el televisor. Si falta algiin accesorio, pongase
en contacto con el distribuidor al que adquiri6 el producto.

Owner's
Manual

O

Manual de usuario Cable de alimentacion Puhastuslapp
Puhastage ekraani lapiga.
Esta caracteristica no esta disponible en
todos los modelos.

Si la superficie exterior de la unidad tiene
manchas o marcas de huellas, frote suave-
mente utilizando Unicamente pafios de
limpieza disefiados para tal fin.

No frote con fuerza para intentar quitar las
manchas. Tenga cuidado, ya que si frota con
demasiada virulencia podria arafiar o decol-
orar la superficie.

pilas

Mando a distancia

Modelos de televisores de plasma

=

2 abrazaderas de pared 2 pernos de anilla
Esta caracteristica no Esta caracteristica no esta
esta disponible en todos disponible en todos los
los modelos. modelos.

Modelos de televisores de LCD

Solo para el modelo  gg19 32/37LT7+

i § wl§

Fijador de cables ) 1 tornillo
2 abrazaderasde  no esta disponible el fijlador de cables. cables Consulta la pagina 9
pared en todos los Es’ta _carac_teristica no
Esta caracteristica modelos. esta disponible en todos
los modelos.

no esta disponible
en todos los
modelos.
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MENU NICIO

Este menu es una guia de contenidos.

Desde el ment Home, puede acceder a la lista Recorded TV (Programas grabados) del DVR, Manual Record
(Grabacion manual) del DVR, Schedule List (Lista de programacion) o a TV Menu (Mend TV).

INPUT MODE
POWER
©)

TVRADIO DVD

INPUT ~_ BRIGHT

GG DR

Emeunk =]

O O O O
OGO
OICEIESIC)

BACK - MENU
EXITO OGU\DE

Inicio

Espacio lib.

Guia de programacion [
Lista de programacion ()

Grab. manual (1),

Menu del televisor t}-.r:r

Muestra el tiempo de grabacion
restante de la entrada analdgica
(TV analdgica, AV1, AV2, AV3)

Muestra el tiempo de grabacion
restante sélo de la entrada de

Menu del televisor
» p.35



CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

A A continuacion se muestra una representacion simplificada del panel trasero. Su aspecto puede diferir ligera-
mente de la apariencia real del televisor.
A Si el producto dispone de una pelicula protectora, retirela y seguidamente limpie la unidad con un pafio adecuado.

Modelos de televiosres de plasma
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L Sensor del mando a
distancia

o
1 " S .

/ Indicador de encendido/en espera
e Cuando esta en modo de espera se ilumina en

@ rojo.
v » Cuando esta encendido, se ilumina en verde.

('I)/| INPUT MENU voL b VY PR A

~——— ~—
Botén de | Boton Botdn oton Botones de Botones de los
encendido | INPUT MENU VOLUMEN PROGRAMAS

y apagado




PREPARATIVOS

Modelos de televisores de LCD
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Intelligent eye
(Recepcion
inteligente)

Ajusta la imagen en
funcién de las condi-
ciones del entorno.

Sensor del mando a
distancia

Botones de los PROGRAMAS

Botones de VOLUMEN

Botdn OK
Botén MENU
Boton INPUT

Boton de encendido y
apagado

Indicador de encendido/en espera
» Cuando esta en modo de espera se ilumina en rojo.
e Cuando esta encendido, se ilumina en verde.




INFORMACION DEL PANEL POSTERIOR

A A continuacion se muestra una representacion simplificada del panel posterior. Su aspecto puede diferir

ligeramente de la apariencia real del televisor.

Modelos de televisores de plasma

?

Entrada S-Video

Conecte la sefial S-Video desde un
dispositivo S-VIDEO.

Entrada Audio/Video

Conecte la salida de
audio/video desde un dispositi-
VO externo a estas tomas.

HDMI/DVI IN l HDMI IN

10

ANTENNA
IN

= = (F
o €229 « O

COMPOI*NT IN

.

RGB IN

0 0

@ Ranura para tarjeta PCMCIA (Asociacion inter
nacional de tarjetas de memoria para orde-
nadores personales).

(Esta funcion no estéa disponible en todos los paises.)

® Entrada HDMI
Conecte una sefial HDMI a HDMI IN.

O la sefial DVI (VIDEO) al puerto HDMI/DVI con
un cable DVI a HDMI.

© DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Conecta audio digital desde distintos equipos.

Nota: estos puertos no funcionan en modo de
espera.

(4 Entrada de antena
Conecte sefales aéreas a esta toma.

@ Puerto de entrada RS-232C (CONTROL/SERVICIO)

Conecte el puerto serie de los dispositivos de
control a la toma RS-232C.

0

@ Entrada Component

Conecte un dispositivo de componente de
video/audio a estas tomas.

@ Entrada de audio RGB/DVI

Conecte la salida del monitor de un PC/DTV (s6lo
audio) al puerto de entrada correspondiente.

@ Toma de euroconector (AV1/AV2)

Conecte la entrada o la salida de la toma de euro-
conector desde un dispositivo externo a estas
tomas.

© Toma para cable de alimentacién
Este televisor funciona con corriente alterna. El
voltaje se indica en la pagina Especificaciones. No
intente nunca utilizar el televisor con corriente
continua.

SOAILYYYdIYd I
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Modelos de televisores de LCD

32LT7* 37LT7+
42LT7*
R—
S-VIDEO S-VIDEO
. — Entrada S-Video —te »
] Conecte la sefal S- %
o Video desde un dis- !
2 positivo S-VIDEO. 2
% & Entrada é
h Audio/Video =
L4 FI E Conecte la salida de “g‘
= audio/video desde un
~ =% \ dispositivo externo a AVINS
estas tomas. —
o ? ? ?
1 i

ANTENNA
IN

HDMI/DVI IN HDMI IN

= == (H

+7| [+
RGB IN + -+ 5
- et
< b +3||x%
el T
*all T
il Es
+ +
+Fl|+x
+ -+
231

COMPO*NT IN

o

@ Ranura para tarjeta PCMCIA (Asociacion inter
nacional de tarjetas de memoria para orde-
nadores personales).

(Esta funcion no esta disponible en todos los paises.)

@ Entrada HDMI
Conecte una sefial HDMI a HDMI IN.

O la sefial DVI (VIDEO) al puerto HDMI/DVI con
un cable DVI a HDMI.

© DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Conecta audio digital desde distintos equipos.

Nota: estos puertos no funcionan en modo de
espera.

@ Entrada de antena
Conecte sefales aéreas a esta toma.

© Puerto de entrada RS-232C (CONTROL/SERVICIO)

Conecte el puerto serie de los dispositivos de
control a la toma RS-232C.

o o 0 o

@ Entrada Component

Conecte un dispositivo de componente de
video/audio a estas tomas.

© Entrada de audio RGB/DVI

Conecte la salida del monitor de un PC/DTV (s6lo
audio) al puerto de entrada correspondiente.

@ Toma de euroconector (AV1/AV2)

Conecte la entrada o la salida de la toma de euro-
conector desde un dispositivo externo a estas
tomas.

© Toma para cable de alimentacién

Este televisor funciona con corriente alterna. El
voltaje se indica en la pagina Especificaciones. No
intente nunca utilizar el televisor con corriente
continua.
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FIJACION DEL TV A UNA PARED

(Esta caracteristica no esta disponible en todos los modelos.)

= Coloquelo cerca de la pared para que el producto no se caiga si se le empuja hacia atras.

= Las instrucciones que se muestran abajo son una manera mas segura de colocar el producto, que con-
siste en fijarlo a la pared de manera que el producto no se caiga cuando se tire de él hacia adelante.
Evitara que el producto se caiga hacia delante y dafie a alguien. También evitara que el producto se
dafie a causa de una caida. Asegurese por favor de que los nifios no trepen o se cuelguen del producto.

Utilice los pernos de anilla o las abrazaderas/pernos del televisor para fijar el producto en la pared tal como se indica en la
imagen.

(Si el producto ya tiene los pernos colocados en la posicion de los pernos de anilla antes de instalarlos, afloje los pernos.)
* Inserte los pernos de anilla o las abrazaderas/pernos del televisor y fijelos correctamente en los agujeros superiores.

Fije las abrazaderas de pared con los pernos (no se suministran con el producto; se venden por separado) en la pared.
Haga coincidir la altura de la abrazadera que estd montada en la pared.

Use una cuerda robusta (no se facilitan como partes del producto, se deben adquirir de manera
separada) para atar el producto. Es mas seguro atar la cuerda de manera que quede horizontal
entre la pared y el producto.

O NOTA

e Cuando mueva el producto a otro lugar desate la cuerda primero.

c Utilice un pequefio armario o receptaculo de suficiente tamafio y resistencia para el tamafio y peso del
producto.

c Para usar el producto de manera segura confirme que la altura de la abrazadera montada sobre la pared
es igual a la del producto.



TAPA POSTERIOR PARA ORGANIZACION DE CABLES

Modelos de televisores de plasma

0 Sujete el ORGANIZADOR DE CABLES con las manos y presione seguln las instrucciones.

= |

P N

[l

ORGANIZADOR DE CABLES

Conecte los cables correctamente.
Para conectar equipos adicionales, consulte el apartado Conexiones a equipos externos.

@ Vuelva a instalar el ORGANIZADOR DE CABLES tal como se indica.

N N

- — - =

SOAILYYVYdIYd I

11



SOAILVYYHVd3dd I

12

PREPARATIVOS

Modelos de televisores de LCD

0 Conecte los cables correctamente.

Para conectar equipos adicionales, consulte el
apartado Conexiones a equipos
externos

@ Instale el ORGANIZADOR DE CABLES tal
como se indica.

Agrupe los cables con ayuda del fijador flexi-
ble suministrado.

(Esta caracteristica no esta disponible en
todos los modelos.)

ORGANIZADOR DE CABLES

Como extraer el organizador de cables

Sujete el ORGANIZADOR DE CABLES con las
dos manos y tire de él hacia delante.

O NOTA

i _n-’-v/’—-
1Y
LS /

 No tire del ORGANIZADOR DE CABLES para mover el producto.
- Si se cae el producto, podria provocar dafios personales o romperse.



= Es posible instalar el televisor de varias formas: en la pared, sobre un mueble, etc.
= El televisor esta disefiado para un montaje vertical.

TOMA DE TIERRA
- C . . — || Fuente de ali-
Verifique la conexion del cable de toma de tierra para evitar mentacién
posibles descargas eléctricas. Si no consigue verificar la |
conexion de tierra, pongase en contacto con un electricista
para que instale un interruptor independiente. No intente
. . , . Interruptor de—
llevar la unidad a tierra conectandola a cables de teléfono, S
. cortocircuito
de luz o a tuberias de gas.
( )

Instalacion en pie sobre escritorio
Para una ventilacion adecuada, deje un hueco de 4 pulgadas a cada lado de la unidad y entre la unidad y

la pared.
I 4 pulgadas
4|pulgadas 4 pulgadas 4 plilgadas
| G— G—) |
\—/
. J
(" A

Montaje en pared: Instalacion horizontal

Para una ventilacion adecuada, deje un hueco de 4 pulgadas a cada lado de la unidad y entre la unidad y
la pared. Si desea obtener instrucciones de instalacion detalladas facilitadas por el distribuidor, consulte
el manual de configuracion e instalacién en pared opcional con abrazaderas.

I4 pulgadas

4

o]
o
o
73

ASSNDERNNENEANNN

4 pulgadas 4 pulgadas
|

14 pulgadas

SOAILYYVYdIYd I

13



SOAILYYHYd3dd I

PREPARATIVOS

= Para evitar dafios en el equipo, nunca conecte ningun cable de alimentacion hasta que no haya terminado de
conectar todo el equipo.

CONEXION DE LA ANTENA

= Para obtener una calidad de imagen Optima, ajuste la orientacion
de la antena.

= La unidad no se suministra con cable de antena ni conversor.

Viviendas/apartamentos multifamiliares
(Conectar a una toma de pared de antena)

Toma de
pared de
antena

Cable coaxial de radiofrecuencia

Antena (75 ohmios)

exterior
(VHF, UHF) Viviendas/casas unifamiliares
(Conectar a una toma de pared para la antena exterior) d]:[ﬂD —

- Tenga cuidado de no doblar el cable
de cobre al conectar al puerto de
una antena.

- La antena con potencia de 5 V fun-
ciona sélo en el modo digital.
(Consulte la pagina 40)

UHF
Antena Amplificador
de sefal
VHF

= En zonas con poca sefial, para obtener una mejor calidad de imagen, instale un amplificador de sefial en la
antena, tal como se muestra a la derecha.

= Si es preciso dividir la sefial para dos TV, utilice un divisor de sefial para la conexion.



CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

= Para evitar dafios en el equipo, nunca conecte ningtn cable de alimentacién hasta que no haya terminado de conectar todo el equipo.
= Esta parte de la Configuracion del equipo externo utiliza principalmente imagenes para modelos de TV de plasma.

CONFIGURACION DE RECEPTOR HD

= Este televisor puede recibir sefiales digitales abiertas o por cable sin la necesidad de una caja receptora digital
externa. No obstante, si recibe sefiales digitales desde una caja receptora digital o desde cualquier otro disposi-
tivo digital externo, consulte la siguiente figura.

Si realiza la conexion con un cable Component @

Conecte las salidas de video (Y, P8, Pr) de la caja recep-

o .. COMPONENT IN
tora digital a la toma de entrada de COMPONENT IN
VIDEO de la unidad. Siga el codigo de colores de las
tomas.

thttt

Conecte las salidas de audio de la caja receptora digital
alatoma COMPONENT IN AUDIO de la unidad.

® ®

Encienda la caja receptora digital. (Consulte el manual
de propietario de la caja receptora digital.)

9 Seleccione la fuente de entrada COMPONENT uti-
lizando el botén INPUT del mando a distancia.

| |

ONY¥3ILX3 0dINO3I 13d NOIOVINOIANOD I

.9‘_

OK
® & |émm—
® @
® e

Senal Component HDMI1/2
480i/576i Si No
480p/576p Si Si
720p/1080i Si Si

1080p No Si

15



CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Si realiza la conexién con un cable HDMI

DIGITAL AUDIO OUT
HDMI/DVI IN HDMI IN (OPTICAL) I\

o Conecte la salida HDMI de la caja receptora digital a la -

toma de entrada de HDMI/DVI IN o HDMI IN de la RGRIN

. . (coﬁiggggewca RGBPC) ()
. . .. g Y Ps Pr L R
g Encienda la caja receptora digital. (Consulte el manual ® @® ® ® @
de propietario de la caja receptora digital.) il n
e Seleccione la fuente de entrada HDMI 1 o HDMI 2
utilizando el boton INPUT del mando a distancia.

HDMI-DVD OUTPUT

Si realiza la conexion con un cable HDMI a DVI

ONY¥31X3 0dINO3 13a NOIDVINOIINOD I

DIGITAL AUDIO OUT
HDMI/DVI IN HDMI IN (OPTICAL)

o Conecte la salida HDMI de la caja receptora digital a la

. | 198 RGB IN
toma de entrada de HDMI/DVI IN de la unidad. (o Sthvce [ rosee By
o o O

Conecte las salidas de audio de la caja receptora digital Vo — Ao,
ala toma AUDIO (RGB/DVI) de la unidad. 90000

Encienda la caja receptora digital. (Consulte el manual
de propietario de la caja receptora digital.)

© ® o

Seleccione la fuente de entrada HDMI 1 utilizando el
botén INPUT del mando a distancia.




CONFIGURACION DEL DVD

Si realiza la conexion con un cable Component

LALLALLLLa

o Conecte las salidas de video (Y, PB, PR) del DVD a las
tomas COMPONENT IN VIDEO de la unidad.

Siga el codigo de colores de las tomas.

COMPONENT IN

LI T II I T

Conecte las salidas de audio del DVD a las tomas de
entrada de COMPONENT IN AUDIO de la unidad.

Encienda el reproductor de DVD e inserte un disco
DVD.

Seleccione la fuente de entrada Component utilizan-
do el botdon INPUT del mando a distancia.

@ © ® ©

Consulte el manual del reproductor de DVD para cono-
cer las instrucciones de funcionamiento.

| |

®e T

® e
® 6 |¢m—
® @
® e

Puertos de entrada Component

Para obtener una mejor calidad de imagen, conecte el reproductor de DVD a los puertos de entrada
Component, tal como se muestra mas abajo.

Puertos Component del TV Y Pe Pr
Y Ps Pr

Puertos de salida de video del Y B-Y RY
reproductor de DVD Y ch cr

Y Pb Pr

ONY¥3ILX3 0dINO3I 13d NOIOVINOIANOD I



CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO
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Si realiza la conexidon con un euroconector

12/

o

Conecte la toma del euroconector del DVD a la toma
AV 1 de la unidad. Utilice el cable euroconector blinda-
do.

Encienda el reproductor de DVD e inserte un disco
DVD.

Seleccione la fuente de entrada AV'1 utilizando el
botén INPUT del mando a distancia.

Si se conecta a una toma de euroconector AV 2, selec-
cione AV2 como fuente de entrada.

Consulte el manual del reproductor de DVD para cono-
cer las instrucciones de funcionamiento.

ONY3LX3 0dINO3 13 NOIOVINOIANOD I

O NOTA

a Si quiere utilizar el cable euroconector, debera utilizar un

cable euroconector blindado.

Si realiza la conexidon con un cable S-Video

@ © ® ©

Conecte la salida S-VIDEO del DVD a la entrada S-
VIDEO de la unidad.

Conecte las salidas de audio del DVD a las tomas de
entrada de AUDIO de la unidad.

Encienda el reproductor de DVD e inserte un disco
DVD.

Seleccione la fuente de entrada AV3 utilizando el
botén INPUT del mando a distancia.

Consulte el manual del reproductor de DVD para cono-
cer las instrucciones de funcionamiento.

S-VIDEO

@

T

®@ @@

VIDEC ME®-AuDIo-A ¥

|

«

AUDIO/
VIDEO

!

(R) AUDIO (L)

(%)

DR

T 6 -

=
o
m
o
>
=
5
z

® @

mlll-© o
2
2

il IIIL
(T P® e




Si realiza la conexion con un cable HDMI

o Conecte la salida HDMI del DVD a la toma de entrada
de HDMI/DVI IN o HDMI IN de la unidad.

9 Seleccione la fuente de entrada HDMI 1 o HDMI 2
utilizando el boton INPUT del mando a distancia.

9 Consulte el manual del reproductor de DVD para
conocer las instrucciones de funcionamiento.

O NOTA

& El televisor puede recibir la sefial de video y audio
simultaneamente si utiliza un cable HDMI.

& Si la caja receptora digital no es compatible con Auto
HDMI, necesitara definir la resolucién de salida ade-
cuadamente.

INSERCION DE UN MODULO Cl

- Para ver los servicios de abono (de pago) en el
modo de television digital.
- Esta funcién no estéa disponible en todos los paises.

o Inserte el médulo Cl en la RANURA PARA TARIETA
PCMCIA (Asociacion internacional de tarjetas de
memoria para ordenadores personales).

Para obtener mas informacion, consulte la pagina 43.

DIGITAL AUDIO OUT
HDMI/DVI IN HDMI IN (OPTICAL)

nc 0agc | RGB IN
(coi SERVICE) [ peppo)  AUDIO

(RGBIDVI)

HDMI-DVD OUTPUT

A A
PCMCIA
CARD SLOT

1 ANTENNA
N

9
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO
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CONFIGURACION DEL VCR

= Para evitar ruidos en la imagen (interferencias), deje una distancia adecuada entre el VCR y el TV.

= Si el formato de imagen 4:3 se utiliza durante mucho tiempo, pueden quedarse rastros de imagen en los lat-
erales de la pantalla. (s6lo modelos de TV de plasma)

Si realiza la conexion con un cable de antena

ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ ®

4 3
OUTPUT
ANTIN  SwiTcH

Toma de pared

Antena
aSSS

_

(2]

o Conecte la toma ANT OUT del VCR a la toma ANTENNA [N de la unidad.
9 Conecte el cable de antena en la toma ANT IN del VCR.

e Pulse el boton PLAY del VCR y busque el programa comdn entre el TV y el VCR para la visualizacién.




Si realiza la conexidon con un euroconector

o Conecte la toma del euroconector del VCR a la toma
AV1 de la unidad.

Inserte una cinta de video en el VCR y pulse el boton
PLAY del VCR. (Consulte el manual de propietario del
VCR.)

botdn INPUT del mando a distancia.

Si se conecta a una toma de euroconector AV 2, selec-

9 Seleccione la fuente de entrada AV1 utilizando el
9 cione AV2 como fuente de entrada.

AUDIO/ (R) AUDIO (L)
VIDEO

O NOTA

c Si quiere utilizar el cable euroconector, debera utilizar un cable euroconector blindado.

Si realiza la conexion con un cable RCA

o Conecte las tomas de AUDIO/VIDEO entre el TV y el Eo
V/CR. Siga el codigo de colores de las tomas. (Video = amar- .
illo, Audio izquierdo = blanco y Audio derecho = rojo) @
g Inserte una cinta de video en el VCR y pulse el botén PLAY 1
del VCR. (Consulte el manual de propietario del VCR.) g =
>
Seleccione la fuente de entrada AV3 utilizando el
boton INPUT del mando a distancia.
ORCNO)
S-VIDEO  VIDEO ANT IN
O NOTA m
c Si dispone de un VCR mono, conecte el cable de audio Swirch ANTOUT

desde el VCR a la toma AUDIO L/ZMONO de la unidad.

ONY¥3ILX3 0dINO3I 13d NOIOVINOIANOD I

21



22

ONY3LX3 0dINO3 13 NOIOVINOIANOD I

CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Si realiza la conexidon con un cable S-Video

Conecte la salida S-VIDEO del VCR a la entrada S-VIDEO
de la unidad. La calidad del sonido mejorara en comparacion
con la entrada compuesta normal (mediante cable RCA).

Conecte las salidas de audio del VCR a las tomas de entra-
da de AUDIO de la unidad.

Inserte una cinta de video en el VCR y pulse el boton PLAY
del VCR. (Consulte el manual de propietario del VCR.)

Seleccione la fuente de entrada AV3 utilizando el botdn
INPUT del mando a distancia.

© 6 6 ©

SVIDEO VvbEO @ @  ANTIN

© 99 ®

4 3
OUTPUT
SWITCH

ANT OUT
—_—

S-VIDEO

. 4.

]

[=]

@ ¢ [
g

~ ]

O NOTA

G Si las tomas S-VIDEO y VIDEO se han conectado
simultdneamente a S-VHS VCR, sélo podra recibir la sefial
S-VIDEO.

DIGITAL AUDIO OUT SETUP

Envia el audio del televisor a un equipo de audio externo mediante el puerto Digital Audio Output (Optical)

(Salida 6ptica de audio digital).

0 Conecte un extremos del cable dptico al puerto Digital
Audio Output (Optical) (Salida optica de audio digital)
del televisor.

9 Conecte el otro extremos del cable 6ptico a la entrada
(6ptica) de audio digital del equipo de sonido.

9 Ajuste la opcion “TV Speaker” (Altavoz de TV) en Off
(Descon.) en el menu AUDIO (Audio). (cp.88).
Consulte el manual de instrucciones del equipo de
sonido para saber como realizar la conexion.

A PRECAUCION

< No mire directamente el puerto de salida dptica. El haz de
luz del laser puede dafiar la vista.

HDMI IN

—!
1

(@




CONFIGURACION DE OTRAS FUENTES A/V

Camara de video

Videoconsola

VIDEO

999

1

%)
<
S
m
o

@

VIDEO [MEN8-AuDIO-[A
® ©@@®

|
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@ Conecte las tomas de AUDIO/VIDEO entre el TV y el VCR. Siga el codigo de colores de las tomas.
(Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco y Audio derecho = rojo)

9 Seleccione la fuente de entrada AV3 utilizando el botéon INPUT del mando a distancia.

e Ponga en funcionamiento el equipo externo.
Consulte el manual de funcionamiento del equipo externo.




CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO
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CONFIGURACION DEL PC

Este televisor esta equipado con la funcionalidad Plug and Play,por lo que el PC se ajustara automaticamente

a la configuracion del televisor.

Si realiza la conexion con un cable D-sub de 15 patillas

o Conecte la salida RGB del PC a la entrada RGB(PC) de
la unidad.

Conecte las salidas de audio del PC a las tomas de entra
da de AUDIO (RGB/DVI) de la unidad.
Encienda el PC.

Seleccione la fuente de entrada RGB utilizando el boton
INPUT del mando a distancia.

O o

AUDIO
RGB(PC)  (RGBIDVI)

ittt
LA L I I T

-
-+
-
-
-+
-
-
-+
-
-~

bttt

=)

¥

RGBOUTPUT ~ AUDIO

Si realiza la conexion con un cable HDMI a DVI

Conecte la salida DVI del PC a la toma de HDMI/DVI
IN de la unidad.

Conecte las salidas de audio del PC a las tomas de entra
da de AUDIO (RGB/DVI) de la unidad.

Encienda el PC.

©Od ® O

Seleccione la fuente de entrada HDMI1 utilizando el
botdn INPUT del mando a distancia.

O NOTA

DIGITAL AUDIO OUT
HDMI/DVI IN HDMI IN (OPTICAL)

AV1

= <ml

L2932C IN RGB IN
(cc M & SERVICE) RGB(O) (D))

6885

1
-
]
[]
£
| |

tdbddttitt
ALLALLLALLL

DVI-PC OUTPUT

< Si el PC tiene una salida DVI y no una HDMI, sera necesario realizar una conexion de audio independiente.

< Si el PC no es compatible con Auto DVI, necesitara definir la resolucion de salida adecuadamente.



O NOTA

< Para obtener un sonido e imagen vivos, conecte un
PC a la unidad.

cHaga lo posible por no tener una imagen fija
durante mucho tiempo en la pantalla. Las imagenes
fijas terminan por quedar impresas para siempre en
la pantalla: utilice un salvapantallas siempre que sea
posible.

< Conecte el PC al puerto RGB(PC) o HDMI IN (o
HDMI/DVI IN) de la unidad; cambie la salida de
resolucion del PC segln corresponda.

< Algunas resoluciones introducen interferencias de
ruido, franjas verticales y desajustes de contraste y
luminosidad en el modo PC. Cambie la resolucion
del modo PC, modifique la tasa de refresco o ajuste
la luminosidad y el contraste desde el meni hasta
obtener una imagen clara. Si la tasa de refresco de
la tarjeta grafica del PC no se puede cambiar, cam-
bie de tarjeta grafica o pongase en contacto con el
fabricante de la tarjeta gréafica del PC.

cla entrada RGB solo es compatible con la sin-
cronizacion horizontal y vertical en canales separa-
dos.

 Recomendamos utilizar los valores 1360x768,
60Hz (Modelos de TELEVISORES DE LCD /
Modelos de TV de PLASMA de 50 pulgadas) /
1024x768, 60Hz (Modelos de TV de PLASMA de
42 pulgadas) para el modo PC: con ellos se con-
sigue la mejor calidad de imagen.

c Conecte el cable de sefial desde el puerto de sali-
da del monitor del PC al puerto RGB (PC/DTV) de
la unidad o el cable de sefial desde el puerto de sal-
ida HDMI del PC al puerto HDMI IN (o HDMI/DVI
IN) en la unidad.

< Conecte el cable de audio del PC en la entrada de
audio de la unidad. (Los cables de audio no se sum-
inistran con el televisor).

c Si utiliza una tarjeta de sonido, ajuste el sonido del
PC si es necesario.

cEsta unidad utiliza una soluciéon Plug & Play de
VESA. La unidad envia datos EDID al PC con un
protocolo DDC. El PC se ajusta automaticamente al
utilizar esta unidad.

c El protocolo DDC esté predefinido para los modos
RGB (RGB analégico) y HDMI (RGB digital).

cSi es necesario, ajuste la configuracion para la fun-
cionalidad Plug & Play.

cSi la tarjeta grafica del PC no permite la salida
simultanea de RGB digital y analdgico, para mostrar
el PC en la unidad conecte o bien RGB o bien
HDMI/IN (o HDMI/DVI IN).

c Si la tarjeta grafica del PC no emite la sefial RGB
analégica y digital simultaneamente, ajuste la
unidad en RGB o en HDMI; (la unidad ajusta el otro
modo en Plug & Play automéaticamente.)

c El modo DOS puede no funcionar segun la tarjeta
de video si se utiliza un cable HDMI a DVI cable.
 Si utiliza cables RGB-PC demasiado largos, es posi-
ble que aparezcan interferencias en la pantalla.
Recomendamos utilizar cables de menos de 5 m de
longitud. De este modo obtendra la mejor calidad

de imagen.
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Resolucién de visualizacion admitida

RGB[PC] / HDMI[PC] modo HDMI[DTV] modo
» Frecuencia Frecuencia y Frecuencia Frecuencia
Resolucion  horizontal(kHz)  vertical (Hz) Resolucion  prizontal(kHz)  vertical (Hz)
720x400 31,468 70,08
.......... mass eoos 640x480 31,469 59,94
640x480 ' ' 31,469 60,00

378796031 ........... 720x480 31:50 o0
46,875 75,00 e R 5000

832%624 49725 7485 T ey 000

48,363 60,00 1280x720 44,96 59,94
1024x768 56,476 70,00 45,00 60,00

800x600

1280x768 4778 59,87 33,75 60,00

1360x768 4772 59,8 28,125 50,00

1366x768 | 4756 596 1920x1080 2700 24,00

1920x1080 66,647 59,988 56.25 50,00
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OCIOO
Configuracién de pantalla para el modo PC COlERIEDXC)

Config. automatico (s6lo en modo RGB [PC])

Ajusta automéaticamente la posicion de la imagen y minimiza
la vibracién de la imagen.

Una vez realizados los ajustes, si la imagen sigue sin
mostrarse correctamente, significa que el TV funciona ade-
cuadamente pero necesita mas ajustes.

Config. automatico

Esta funcion se utiliza para el ajuste automatico de la posi-
cion, el reloj y la fase de la pantalla. La imagen mostrada se
desestabilizara durante unos segundos mientras este proceso
esté en curso.

0 Pulse el boton MENU y el boton p o E para selec-
cionar el mend Pantalla.

9 Pulse el boton G y entonces el botén D o E para
seleccionar Config. auto.

6 Pulse el boton G para iniciar Config. auto.

e Cuando la accion de Config. auto haya terminado,
aparecera el mensaje OK en la pantalla.

« Si la posicion de la imagen sigue sin ser correcta,
intente realizar el ajuste automatico de nuevo.

*Si la imagen necesita mas ajustes tras el ajuste
automatico en modo RGB (PC), puede utilizar la
opcién Config. Manual.

@ Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

TIME
SHIFT

CONFIGUR
IMAGEN

\ AUDIO

\ HORA

\ OPCION

|

|

PANTALLA ¢

W& DVR

Config. auto
Config. manual
Modo XGA
Relac. de aspecto
Reajuste

EXIT

g
&
L

Config. auto
Config. manual
Modo XGA
Relac. de aspecto
Reajuste

Ajustar

GUIDE

O

TIME
SHIFT

+) X [+
=l & [
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

@O e
Ajuste de las opciones Phase (Fase), Clock (Reloj) y ©Cle
Position (Posici 6n) de la pantalla ) OO @

Si la imagen no es clara después de hacer un ajuste ® o

automatico y, en concreto, los caracteres siguen vibrando, TIvE TIME
®

ajuste manualmente la fase de la imagen. SHFT SHIFT

+ oy +

Para corregir el tamafio de la pantalla, ajuste Reloj.

La opcion funciona en los modos siguientes: RGB[PC].

Reloj Esta funcion se utiliza para minimizar la aparicién
de barras o bandas verticales en el fondo de la
pantalla.El tamafio de la pantalla horizontal tam-
bién cambiara.

CONFIGUR | config. auto

IMAGEN | Config. manual
AUDIO | Modo XGA

Relac. de aspecto

. Fase Esta funcion permite eliminar todo el ruido hori v HOZA Reajuste
. . .. , . OPCION
zontal y limpiar o definir més la imagen de los A
caracteres. W@ Dovr

Pulse el boton MENU y el botén b o £ para selec-
cionar el ment Pantallar.

Config. auto

ONY¥31X3 0dINO3 13d NOIOVINOIANOD I

® 6 o ®© @

Pulse el boton G y entonces el botdon D o E para Config:manual FEsR
; : Modo XGA Reloj
seleccionar Config. Manual. Relac. de aspecto S -

Reajuste Posicién V.

Pulse el boton G y, a continuacion, utilice el botén

D o E para seleccionar Fase, Reloj, Posicion H
o Posicion V.

Pulse el boton F o G para realizar los ajustes nece-
sarios.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.




Seleccion del modo XGA panoramico

Para ver una imagen normal, haga coincidir la resolucion del
modo RGB vy la seleccion del modo XGA.

La opcion funciona en los modos siguientes: modo
RGBI[PC].

Pulse el boton MENU y el boton p o E para selec-
cionar el meni Pantalla.

Pulse el boton G 'y, después, utilice los botones b 0 E
para seleccionar el modo Modo XGA.

Pulse el boton Gy, después, utilice los botones b o0 E
para seleccionar la resolucién del modo XGA que desee.

©O ® ® @

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

OJENINDIO,
OJCHIEDEC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

CONFIGUR Config. auto

A

IMAGEN | Config. manual
AUDIO | Modo XGA
Relac. de aspecto

HORY Reajuste

OPCION
PANTALLA ¢
DVR

<rMover [EX Prev.

Config. auto

Config. manual

Modo XGA G | V 1024 X 768

Relac. de aspecto 1280 X 768

Reajuste 1360 X 768
1366 X 768
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

NS AN

BACK DVR MENU

EXIT GUIDE

- . ., TIME ‘ TIME
Inicializacidon SHIFT e

(reajuste de los valores originales de fabrica)

+ MARK +
Esta funcidn esta operativa en el modo actual. vo .

=
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Para inicializar el valor ajustado

No es posible utilizar esta ISM Method, Low Power -
LCD TV.

Pulse el boton MENU 'y el botén p o E para selec-
cionar el meni OPCION.

(2]
(3]
(4]

Pulse el botdn G y entonces el botén D o E para
seleccionar Modo fébrica.

Pulse el botdn G y entonces el botén D o E para
seleccionar Reajuste fabrica.

Pulse eI botén G.

Aparecera el mensaje “Si escribe una contrasena
se anulard toda la configuracion del
usuario”

Utilice los botones NUMERICOS para introducir una
contrasefia de 4 digitos.

El TV viene predefinido con la contrasefa inicial “0-0-
0-0"

CONFIGUR
IMAGEN
AUDIO
HORA
OPCION
PANTALLA ¢

W& DVR

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

@000

@000

Config. auto
Config. manual
Modo XGA
Relac. de aspecto
Reajuste

Set ID
N S
Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

Normal

Bajo consumo

Descon

Set ID
|
Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

Normal

Bajo consumo

Descon




CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL MANDO A DISTANCIA

Cuando utilice el mando a distancia, oriéntelo hacia el televisor.

LR

POWE
(Encendido)
D/A INPUT
(Entrada D/A)

TV/RADIO

R Enciende la unidad (On) desde el modo de espera o la

apaga (Off) parapasar al modo des espera.

Selecciona el modo digital o analdgico.
Enciende la unidad desde el modo de espera.

Selecciona el canal de radio o de TV en modo digital.

© O O Qe
@GO @
OXEHIDEC)

EXIT GUIDE

TIME @ 6 §>TME
SHIFT @ SHIFT

+ MARK +

=
ONCONORORCNC
m

INPUT

Ajuste de la
luminosidad

El modo de entrada externa gira con secuencia regular.
Permite conectar el televisor desde el modo en espera.

Ajusta la luminosidad de la pantalla.

Al cambiar la fuente del modo, vuelve a los valores de
luminosidad de fabrica.

Botones de
colores

Estos botones se utilizan para el teletexto. (s6lo para modelos
con TELETEXTO) o Edicién de programas.

EXIT

BACK

DVR

MENU

GUIDE

Borra todos los mensajes de visualizacion en pantalla y
vuelve a la funcion de TV desde cualquier mena.

Permite al usuario retroceder un paso en la aplicacion
interactiva, el EPG o en cualquier otra funcion de usuario.

Aparece el mend HOME (inicio).
Selecciona un mend.

Muestra la guia de los programas.

Volumen arriba
/abajo

FAV/MARK

MUTE

Programas
arriba/abajo

. Botones
numeéricos 0-9

LIST
Q.VIEW

Ajusta el volumen.

Muestra el programa favorito seleccionado.

Marque y desmarque programas del TV Menu (mena TV).
Activa y desactiva el sonido.

Selecciona un programa.

Selecciona un programa. )
Selecciona los elementos numerados de un mend.

muestra la tabla de programas.

Vuelve al programa visto anteriormente.

SYIAVYY90dd/AL 3d NOIOd3ID03d 3d T1041LNOD I
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS
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MODE

Selecciona los modos de funcionamiento del mando a

INPUT ,MODE ..
TVRADI0 ‘(o) |
INPUT ~ BRIGHT
€D

(SImPLINK

] e

@l &9 @ e |

© O O O
® IO E
C@EE @

GUIDE

EXIT

[ RN

(SIMPLINK

TELETEXT
BUTTONS

INFO ©

LIVETV

accede a una lista de dispositivos AV conectados al TV.

Si se pulsa varias veces este botdn, el mend Simplink
aparece en la pantalla. (G p.51)

Estos botones se utilizan para el teletexto. Para obtener
mas informacion, consulte el apartado “Teletexto”

Muestra la informacion de la pantalla actual. (SOLO EN
MODO DIGITAL)

En el modo Delayed (Diferido), la pantalla pasa al programa
Live (Directo) desde los modos DTV, TV, AV1, AV2 y AV3.

Botones de
control
DVR/VCR/DVD

Controla algunas grabadoras de video y reproductores de
DVD si se ha seleccionado previamente con el boton de
modo DVD o VCR.

Puede controlar los dispositivos AV conectados pulsando los
botones b 0 E 0 F 0 G, OK'y los botones de reproduc-
cion, parada, pausa, retroceso y avance rapido y seleccion de
capitulos. (El bot 6n © no proporciona estas funciones)
Para grabacién de DVR o trick-play.

D/EO
F /& (TIME SHIFT)

OK

Permite desplazarse por los mends en pantalla y ajustar la
configuracién del sistema segun sus preferencias.

Acepta la seleccion o muestra el modo actual.

SLEEP

SUBTITLE

RATIO

I/l

Ajusta el temporizador.

Recuerda la opcién de subtitulo seleccionada en modo
digital.

Selecciona el formato de imagen que desee.

Selecciona la salida de sonido.

@ o i) §

Instalacion de las pilas

“aa

)

= Abra la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte pos-
terior e introduzca las pulas con la polaridad correcta (+ con +, -

with -).

= Inserte dos pilas AA de 1,5 V. No mezcla pilas antiguas y nuevas.

= Cierre la tapa.




ENCENDIDO DEL TELEVISOR

Para poder utilizar todas sus funciones, el televisor debe estar encendido.

0 En primer lugar, conecte correctamente el cable de ali-

mentacion.
En ese momento, el televisor pasara al modo de espera.

g Para encender el televisor desde el modo de espera, pulse

los botones O / I, INPUT, PR b o & del televisor o pulse
POWER, INPUT, D/A, PR + g -, teclas numéricas(0~9) del
mando a distancia: el televisor se encendera.

-

Si el ment OSD (menu de visualizacion en pantalla)
aparece en la pantalla como una figura al encender la
unidad, puede ajustar las opciones de idioma, pals, la zona
horaria y la programacién automatica.

Nota:

a. Desaparecera automaticamente en unos 40 segundos a
no ser que se pulse algtin boton.

b. Pulse el boton BACK para cambiar el menu OSD actual
por el anterior.

INPUT MODE
POWER
TVIRADIO DVD

INPUT BRIGHT

@ Cxro®

BImeLInK =

o O O O
OGO E
OICRIESXC)
o) T O
O O

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

+

VO

=

I
z.@ .@g
““5 2
m S

©@000

Exl

m.
>

T
o
2
=

SYIAVYY90dd/AL 3d NOIOd3ID03d 3d T1041LNOD

33



CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

34

SELECCION DE PROGRAMAS

Pulse el boton PR + o - 0 los botones numéricos para
seleccionar un namero de canal.

AJUSTE DEL VOLUMEN

0 Pulse el boton VOL + o - para ajustar el volumen.
Si quiere silenciar el sonido, pulse el boton MUTE.

Si quiere cancelar esta funcion, pulse el boton MUTE,
VOL + o-o0 I/l
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INPUT MODE

POWER
[

DVD

INPUT BRIGHT

@

Emeunk =]

@D E

® T E
BACK MENU

EXITO OGUIDE

O O

TIME OK TIME
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SELECCION Y AJUSTE DE MENUS EN PANTALLA

El mend en pantalla del televisor (OSD) puede no coincidir exactamente con las imagenes incluidas en este manual.

o Pulse el boton de MENU y entonces el boton b o E para visualizar cada mend.

9 Pulse el boton G y entonces el botén D o E para seleccionar un elemento del mend.

9 Cambie la configuracion de un item en el submarino o de tirar abajo de menl con F o G.

Puede acceder al menu del nivel superior pulsando el boton OK o MENU.

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN c | Temp. de color

CONFIGUR G| sintonizacion auto

IMAGEN | Sintonizacién manu
AuDIO | Editar programa

Antenna 5V

HORA | AVanzado
| Reajuste imagen
> OPCION | 3} Demo

PANTALLA

& DR

. Booster
OPCION | Act. software

Diagnéstico

l—v Informacién Cl

<> Move () Prev.

*Esta funcion no esta disponible
en todos los paises.

|  CONFIGUR | Config. auto

IMAGEN | Config. manual
AUDIO | Modo XGA

Relac. de aspecto

Reajuste

CONFIGUR | Modo Time Machine
IMAGEN | Calidad de grabacion
AuDIO | TV grabade.l
HORA Progralﬂamones
- Grabacién manual
OPCION | Formatear disco
PANTALLA <

™3 DVRs

HORA
OPCION
PANTALLA ¢

¥ DVR

> Move (ENPrev. <Move (ED Prev.

O NOTA

CONFIGUR
IMAGEN

CONFIGUR

IMAGEN

AUDIO
HORA ¢

“Move ([ED Prev.

CONFIGUR
IMAGEN
AUDIO
HORA

OPCION c
PANTALLA

Modo de sonido
Volumen auto

Balance

Altavoces de TV
Salida de audio digital

Reloj

Apagado auto.
Encendido auto.
Auto descon
Zona horaria

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

& No se pueden utilizar las opciones Metodo ISM y Bajo consumo en modelos de televisores LCD.
< En modo analdgico, no se muestran las opciones Antenna 5V, Booster, Informacion CI, Act.

software y Diagnéstico.

& Al reproducir programas grabados de la TV, algunas de las funciones de CONFIGUR no estan activadas.
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

, OCIOE
AJUSTE AUTOMATICO DE PROGRAMAS ®® ‘Z)@

DVR

(EN MODO DIGITAL) %O ‘O

Utilicelo para buscar y almacenar automaticamente todos los T T
programas SHIFT SHIFT
Cuando comience a programar automaticamente en modo digi- “

tal, toda la informacién de servicio guardada se borrara. ﬁ ﬁ
VOL PR

No se puede acceder a esta funcién mientras se reproduce un
programa grabado.

CONAGUR G| sintonizacion auto
IMAGEN | Sintonizacién manu

o Pulse el boton MENU y el boton p o E para selec- Pt

Antenna 5V

cionar el men( de CONFIGUR. B

OPCION Act. software

Diagnéstico
Informacion Cl

9 Pulse el botén G y entonces el boton b o E para
seleccionar Sintonizacién auto.

9 Pulse el boton G para comenzar la sintonizacion

‘ automatica.
. z . . Sintonizacion auto G Inicio
Utilice los botones NUMERICOS para introducir una T
contrasefia de 4 digitos en Bloqueo de sistema idittar programa
ntenna

‘Conex’ Booster

. . . . Act. software

, ) .. . Diagndstico

Aparecera el mensaje “Todo dl servicio de infor- Informacién CI

macion serd actualizado. Continuar?”
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Si desea seguir con la sintonizacién automatica,
seleccione Si con los botones F o . A contin-
uacion, pulse el botén OK. De lo contrario, selec-
Cione NO Sintonizacién auto

0] Programa(s)

0] Programa(s)

Para detener la sintonizacion automatica, pulse el botén UHFCH. ] 14
M E N U [ | 24 %

{ MENU J{e]o)

e Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.




) OCIOE
SINTONIA MANUAL DE PROGRAMAS @E @@

(EN MODO DIGITAL) %Q QQ

La sintonizacion manual permite afiadir manualmente un programa a e e
la lista de programas. SHIFT SHIFT

L
®
o

Sintonizacién auto

o Pulse el boton MENU y el botén p o E para selec- -~ i:if;ér:mn;anu
cionar el meni de CONFIGUR. Antenna 5V

Booster

Pulse el botdn G y entonces el boton b o E para selec-
cionar Sintonizacion manu.

Pulse el botdn Gy, a continuacioén, los botones p o E 0

bien los botones NUMERICOS para seleccionar el
nimero del canal que desee.

Utilice los botones NUMERICOS para introducir una
contrasefia de 4 digitos en Bloqueo de sistema
‘Conex.

Pulse el botén OK para guardar la configuracién.

Si el nimero de canal que desea afiadir ya esta en la
lista de programas, aparecera el mensaje
“Informacién de configuracion de canal
serd actualizada. Continuar?”.

Si desea seguir con la sintonizacién manual, selec-
cione Si con los botones F o G.

A continuacion, pulse el boton OK. De lo contrario,
seleccione NO.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del

televisor.

OPCION Act. software

Sintonizacion auto
Sintonizacién manu
Editar programa
Antenna 5V
Booster

Act. software
Diagndstico
Informacion Cl

Sintonizacién auto
Sintonizacién manu
Editar programa
Antenna 5V
Booster

Act. software

Diagnéstico
Informacion Cl

Diagnéstico
Informacién Cl

Su receptor afiadira
este canal a la lista de
los canales.

UHF CH. 35
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Su receptor afiadira
este canal a la lista de
los canales.

UHFCH [[2'35
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

, C o0 e
EDICION DE PROGRAMAS ®CIDE

(EN MODO DIGITAL) ®EEDE
O O @

Si se omite un nimero de programa, significa que no es posible

seleccionarlo con los botones PR + o - durante la visualizacion @ > 2 O
del televisor.

vl () W
Si desea seleccionar el programa omitido, introduzca directa- ©
mente el nimero del programa con los botones NUMERICOS o “

seleccionelo en el menu Program edit (Editar programa).
Esta funcién permite omitir programas almacenados

Sélo esta disponible en algunos paises para cambiar el nimero
del programa con el botén AMARILLO.

No se puede acceder a esta funcién mientras se reproduce un
programa grabado.

@000

o Pulse el boton MENU y el botén p o E para selec-
cionar el meni de CONFIGUR.

~ @ Pulse el boton G y entonces el botén b o E para Bs | 000
seleccionar Editar programa. - Antenna 5V

Booster
Act. software
Diagnéstico
e Pulse el botdn G para visualizar la pantalla de Editar OMECon
programa.
Utilice los botones NUMERICOS para introducir una
contrasefia de 4 digitos en Bloqueo de sistema

‘Conex’.
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e Seleccione el programa que desee almacenar u omitir Sintonizacién auto
Sintonizacién manu
con IOS bOtoneS DOE Y FO0G. Editar programa Ajustar
Antenna 5V
Booster
, . L. Act. software
6 Pulse el boton AZUL varias veces para omitir 0 alma- Diagnéstico

cenar los programas. Informacién Cl

En caso de programas que desee omitir, éstos se
muestran en color azul y no se pueden seleccionar
con los botones PR + o - durante la visualizacion del
televisor.

6 Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.







CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS
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ANTENA CON POTENCIADE 5V
(SOLO EN MODO DIGITAL)

Incluso si no dispone de un adaptador especial para 5 V en
la antena externa, es posible ajustar esta opcion de 5V en
la unidad.

o Pulse el boton MENU y el boton b o E para selec-
cionar el meni CONFIGUR.

9 Pulse el boton G y entonces el botdon D o E para
seleccionar Antenna 5V .

9 Pulse el botdn G y entonces el botén D o E para
seleccionar Conex o Descon.

Con la antena de 5 V activada, si la unidad se corto-
circuita, se apagara automaticamente.

Aparecera el mensaje “Sobre carga en la ali-
mentacién de la antena.
Desconesion automatica.”

9 Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

BOOSTER (SOLO EN MODO DIGITAL)

Si la recepcion no es suficiente en la area marginal de los senales de
TV, seleccione Booster Conex.

Si la sefial de la TV es fuerte, seleccione Booster para realizar la
desconexion.

o Pulse el boton MENU y el boton b o E para selec-
cionar el meni CONFIGUR.

Pulse el boton G y entonces el botdon D o E para
seleccionar Booster.

Pulse el boton G y entonces el boton b o E para
seleccionar Conex o Descon.

© ® O

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

Sintonizacién
Sintonizacién

OJENINDIO)
®EI>> e

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

CONAGUR G| sintonizacion auto
IMAGEN | Sintonizacién manu
Editar programa
Antenna 5V
Booster
OPCION | Act. software

Diagnéstico

Informacion Cl

auto
manu

Editar programa

Antenna 5V
Booster

Act. software
Diagnéstico

V Descon
Conex

Informacion Cl

Sintonizacién
Sintonizacion

auto
manu

Editar programa

Antenna 5V
Booster
Act. software

Diagnéstico
Informacion Cl

V Descon
Conex




ACTUALIZAR SOFTWARE
(SOLO EN MODO DIGITAL)

La opcion Actualizar Soft. (Software Update) significa que el
software se puede descargar mediante el sistema de emision
digital terrestre.

Tras la actualizacion del software, el formato HDD puede ser
necesario. En ese caso, se muestra un mensaje de error en
HDD en el menu Inicio DVR.

o Pulse el boton MENU y el boton p o E para selec-
cionar el meni CONFIGUR.

9 Pulse el boton G y entonces el botdon D o E para
seleccionar Act. software.

9 Pulse el botén G y entonces el botén D o E para
seleccionar Conex o Descon.

« Si selecciona Conex., aparecera un cuadro de con-
firmacion para notificar al usuario de la deteccion de
nuevo software.

@ Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

* Si se ajusta la opcidn “Actualizar software”

De forma ocasional, la
transmision de informacion
digital de software actual-
izada puede producir este
resultado en el mend sigu-
iente de la pantalla del TV.

Seleccione St utilizando los
botones = o G y espere a
ver esta pantalla.

Una vez finalizada la actual-
izacion de software, el sis-
tema tarda aproximada-
mente un minuto en reini-
ciarse.

*
T rrrien i b ekt
11 will toke adout

GO
®EIFE

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

Sintonizacién auto
IMAGEN | Sintonizacién manu
Editar programa
Antenna 5V
~ Booster
OPCION | Act. software

Diagnéstico
Informacién Cl

Sintonizacién auto
Sintonizacién manu
Editar programa
Antenna 5V
Booster

Act. software V Descon

Diagnéstico Conex
Informacion Cl

- Durante el proceso de actualizacion del
software, tenga en cuenta lo siguiente:

» No se debe desconectar la unidad.

* No se debe apagar la unidad.

* No se debe desconectar la antena.

e Durante este tiempo, no se debe apagar la
unidad.

* En este proceso, no se debe activar y desactivar
la unidad.

» Una vez finalizada la actualizacion de software,
se puede confirmar la version actualizada en
el menu Diagnostics (Diagndstico).

« OTA no puede realizarse mientras la funcion
DVR (grabacion, reproduccion) esta en
marcha.
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

OCGIO e
DIAGNOSTICO @E®E

BACK DVR MENU

(SOLO EN MODO DIGITAL) eC o O

Esta funcion permite consultar informacién sobre el fabri- e o T
cante, modelo y tipo, nimero de serie y version del soft- SHIFT ® SHIFT
e -«
Aparece la informacion y la intensidad de la sefial del MUX + +
sintonizado. voL PR

Aparece la informacion y el nombre de servicio del MUX.

o Pulse el boton MENU y el boton b o E para selec-
cionar el meni CONFIGUR.

Sintonizacién auto
IMAGEN | Sintonizaciéon manu
Editar programa

Pulse el boton c y entonces el boton D o E para ng:;a -
seleccionar Diagnostico. OPCION | Act. software
Diagnostico

‘T Informacién CI

Pulse el botdn & para acceder a la informacion
sobre el fabricante, el modelo y tipo, el nimero de iven (i
serie y la version del software.

e Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor. Sintonizacién auto

Sintonizacién manu

Editar programa

Antenna 5V

Booster

Act. software

Diagnéstico Ajustar
Informacion Cl
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PIECLEL (7] canal 30
Fabricante
Model/Tipo
Numero de
Versién de

Transmisor : Teracom_Mux_2
Intensidad sefial ~ 53%
—
Calidad sefial ~ 100%
[ —

1YLE PEU 1YLETVL
3YLETV2 4 YLEQ

5 YLEFST 6 YLEN KLASS
7YLEFSR+ |8 YLE24

_ Il © Atrés




) , O
INFORMACION CI [INTERFAZ COMUN] CONERIEDAC)

BACK MENU

(SOLO EN MODO DIGITAL) e o O

Esta funcién permite ver determinados servicios de abono (de pago). Si TIME TIVE
extrae el modulo Cl, no podra ver este tipo de servicios de pago. Con el SHIFT SHIFT
médulo insertado en la ranura Cl si se puede acceder al mend del médulo.

Para adquirir un médulo y una tarjeta inteligente, pongase en contacto con ~

su distribuidor. No inserte y extraiga con frecuencia el médulo CAM de la ) o (F
unidad. Podria provocar problemas. Si la unidad esta encendida al insertar

el médulo CI, normalmente no se escuchara el sonido. voL PR

En funcién del médulo Cl y la tarjeta inteligente utilizados, es posible que
la imagen no sea natural.

La funcién CI (Interfaz comin) puede no aplicarse segun las condiciones
de emisién cada pais.

o P_ulse el boton, MENU y el boton b o0 E para selec- T p———
cionar el menit CONFIGUR. Sintonizacién manu

Editar programa
Antenna 5V
Booster

9 L , Act. software
Pulse el boton G y entonces el botén D o E para Diagnéstico

Informacion Cl

seleccionar Informacién CI.

Pulse el boton Gy, después, el botdn OK.

Pulse el botén p o E para seleccionar el elemento
que de§ee: _mforma_cpn del modulo, informacion de la Sintonizacion auto
tarjeta inteligente, idioma, descarga de software, etc. Sintonizacion manu

Editar programa
Antenna 5V
Booster
, Act. software
Pulse el boton OK. Diagnéstico

Informacion Cl Médulo

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

@ ® o6 o

, , . . —®Viaccess Module
« Este men( OSD solo se proporciona como ejemp-

lo y es posible que las opciones y el formato de la
pantalla varien segin el proveedor de servicios
digitales de pago.

Consultations

Authorizations
Module information

« Su proveedor puede cambiar la pantalla del mend
ClI (interfaz comdn) y el tipo de servicio.

'Select the item
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

OICRIEDXC)

AJUSTE AUTOMATICO DE PROGRAMAS 5,
(EN MODO ANALOGICO) o ( 5

-
o

. , ST
Todos los canales que se puedan recibir se almacenan mediante
este método. Se recomienda que utilice la funcién auto-programa al

instalar el aparato.

TIME
SHIFT

+ MARK +

No se puede acceder a esta funcion mientras se reproduce un VoL PR

programa grabado. =

o Pulse el boton MENU y el botén p o E para selec- '
cionar el ment de CONFIGUR. '

9 Pulse el boton G y entonces el boton b o E para
seleccionar Sintonizacion auto.

9 Pulse el boton c para seleccionar Sistemar.
Seleccione un sistema de TV con los botones F o G;

0000:» O
I

@000

L :SECAM L/L (Francia)

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa Oriental
/Asia / Nueva Zelanda / Oriente Medio / Africa/Australia)

I . PAL I/l (Reino Unido / Irlanda / Hong Kong /
Sudafrica)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Oriental / China /
Africa / CIS)

@ Pulse el boton £ para seleccionar Memoria.
Seleccione el nimero de programa inicial con los

botones £ o c 0 bien con los botones NUMERICOS
del meni Memoria.
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6 Pulse el bot6n Epara seleccionar Inicio. Sintonizacién auto & | Sistema BG
2

Sintonizacion manu Memoria
Editar programa

Inicio

Se almacenara el nombre de los canales en aquellos
canales que emitan VPS (Servicio de Programas de
Video), PDC (Control de Entrega de Programas) o datos
de TELETEXTO.

Si no se puede asignar un nombre a un canal, el nimero
de canal se asigna y se almacena como C (V/UHF 01-
69) o S(Cable 01-47), seguido de un nimero.

Para detener la sintonizacion automatica, pulse el botdn
MENU.

Cuando la programacion automatica ha finalizado,
aparece en la pantalla el menu Editar programa.

Vea la seccion de edicion de programas para editar el
programa almacenado.




SINTONIA MANUAL DE PROGRAMAS
(EN MODO ANALOGICO)

Esta funcion le permite introducir de forma manual las emisoras y
disponerlas en el orden que usted prefiera.

No se puede acceder a esta funcion mientras se encuentra en el
modo TimeShift Mode On (Modo TimeShift activado).

No se puede acceder a esta funcién mientras se reproduce un
programa grabado.

o Pulse el botén MENU y el botén p o E para selec-
cionar el ment de CONFIGUR.

9 Pulse el botdn G y entonces el botdn b o E para selec-
cionar Sintonizacion manu.

9 Pulse el botdn G para seleccionar Almacenar.

Seleccione el nimero de programa que desee con los
botones F o0 G 0 bien con los botones NUMERICOS
del meni Almacenar.

e Pulse el bot6n E para seleccionar Sistema. Pulse el
botdn F / G para seleccionar un mend de sistema del TV,

L : SECAM L/L (Francia)

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa Oriental
/Asia / Nueva Zelanda / Oriente Medio / Africa/Australia)

I :PAL I/l (Reino Unido / Irlanda / Hong Kong /
Sudafrica)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Oriental / China /
Africa / CIS)

o

Pulse el boton £ para seleccionar Banda F o ¢
para seleccionar V/UHF o Cable segun sea nece-
sario.

®

Pulse el botdn E para seleccionar Canail. Puede selec-
cionar el nimero de programa que desee con el boton
F 0 G 0 con los botones numéricos.

Si es posible, seleccione el nimero de programa directa-
mente con los botones numéricos.

Pulse el boton g para seleccionar Buscar. Pulse el
botdn F o G para iniciar la busqueda. La busqueda se
detendra cuando se encuentre una emisora.

Pulse el boton OK para almacenario.

Para almacenar otro canal, repita los pasos 3 a 8.

00 ©

Pulse el botdn EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

OJCRIEDXC)
BACK - MENU
EXITO ‘GU\DE

® gy O
ar

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+

PR

g g
Bl 2

@000

Sintonizacién auto Almacenar
Sintonizacion manu ¢ Sistema

Editar programa

Banda
Canal
Fino

Buscar

Nombre
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SINTONIZACION FINA(EN MODO ANALOGICO)

Normalmente, la sintonizacién fina sélo es necesaria cuando
la recepcion es pobre.

Pulse el boton MENU y el botdén D o E para selec-
cionar el meni de CONFIGUR.

Pulse el boton G y entonces el botén p o E para
seleccionar Sintonizacion manu.

Pulse el boton G y entonces el botdn b o E para
seleccionar Fino.

Pulse el boton F / G para realizar una sintonia fina y
mejorar la imagen y el sonido.

Pulse el boton OK para almacenario.

QO 0 & 0

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

ASIGNACION NOMBRES DE EMISORAS
(EN MODO ANALOGICO)

Puede asignar un nombre de emisora a cada nimero de programa.

Pulse el boton MENU y el botén p o E para selec-
cionar el menti de CONFIGUR.

Pulse el boton G y entonces el botdon b o E para
seleccionar Sintonizacion manu.

Pulse el botdn G y entonces el botén p o E para
seleccionar Nombre.

Pulse el boton G y entonces el boton p o0 E. Se
pueden utilizar letras del alfabeto de la A a la Z,
numeros del O al 9, simbolos +/ -, y espacios en
blanco.

Pulse el boton F o G para seleccionar la posicion y
elija el segundo caracter. Repita el procedimiento para
el resto.

Pulse el boton OK para almacenario.

Q@ ® 606006

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

46

O
®F®E
EXIT%C>K ’\%}GUIDE
o O

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+ X [+
=l & f2

CONFIGUR 6| sintonizacion auto
IMAGEN | Sintonizacién manu
AuDIO | Editar programa

Sintonizacién auto
Sintonizacién manu

Editar programa

Sintonizacién auto
Sintonizacién manu

Editar programa

Almacenar
Sistema
Banda
Canal

Fino
Buscar
Nombre

© Store

Almacenar
Sistema
Banda
Canal

Fino
Buscar

Nombre

E c 01

[5}
(=3




. ® ® OO
EDICION DE PROGRAMAS ®CIDOE

(EN MODO ANALOGICO) ® T E

BACK DVR MENU
Esta funcion le permite borrar u omitir los programas almacenados. EXT GUDE
También puede mover algunos canales a otros nimeros de progra- O “ O
ma o insertar datos de un canal en blanco en el nimero de progra- e ( ’TIME
ma seleccionado. SHlFy ® SHlAs
x>

No se puede acceder a esta funcion mientras se reproduce un pro-
grama grabado.

S~ S~

CONAIGUR G| sintonizacion auto

o Pulse el boton MENU y el botén p o E para selec- " | IMAGEN | Sintonizacién manu

Editar programa

cionar el ment de CONFIGUR.

9 Pulse el botén G y entonces el botén p o E para
seleccionar Editar programa.

9 Pulse el botén G para visualizar la pantalla de Editar
programa.

A Borrar un programa

Sintonizacion auto

. Sintonizacién manu
e Seleccione el programa a borrar con los botones b o E Editar programa Ajustar
oF oG

@ Pulse el botén ROJO dos veces. Si se borra el programa
seleccionado, todos los demas programas cambian una
posicion.

A Copiar un programa

e Seleccionar el programa a copiar con el botéon p 0 E 0
FoG.

Pulse el boton VERDE. Todos los programas siguientes
cambiaran una posicion.
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NOMBRES DE ENTRADAS

Define un nombre para cada fuente de entrada que no esté
en uso al pulsar el botén INPUT.

o Pulse el boton MENU y el botén D o E para selec-
cionar el ment de OPCION.

9 Pulse el botén G y entonces el botén b o E para
seleccionar Entrada.

9 Pulse el botdn G Y, a continuacion, utilice el botén p
o E para seleccionar la fuente: AV1, AV2, AV3,
Comp., RGB, HDMI1 o HDMI2.

@ Pulse el botén F o  para seleccionar el nombre.

6 Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

OJENINDIO,
@EI»OE

BACK MENU

DVR
EXITQ ‘GUIDE

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

+] = [+

VoL PR

CONFIGUR | |dioma(Language)
IMAGEN | Pais
AUDIO | Blogueo de sistema
Control de padres

LoRd Entrada

OPCION G| siMPLINK

Modo fabrica

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica




OCIDOO
o OICHIEDEC)
EXITQ ‘GUIDE
Opera sélo con dispositivos que lleven el logo SIMPLINK.
Verifique el logo SIMPLINK. LE %( IE
Esto permite controlar y reproducir otros dispositivos AV
conectados al TV mediante un cable HDMI sin necesidad de ~
cables o configuraciones adicionales. s +
VOL PR

Si desea acceder al mend SIMPLINK, seleccione Conex (encen-
dido).

CONFIGUR | |dioma(Language)
IMAGEN | Pais

AUDIO | Bloqueo de sistema
Control de padres

Pulse el boton MENU y el botén b o E para selec- ¥ HORA | bioda
cionar el meni OPCION. SIMPLINK

Modo fabrica

Pulse el boton G y entonces el boton D o E para
seleccionar SIMPLINK.

Pulse el botdn G y entonces el botén D o E para
seleccionar Conex o Descon.

Idioma(Language)
Pais

Blogueo de sistema
Control de padres

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal Entrada
del televisor. SIMPLINK & |  Descon

Modo fabrica

O 6 o 6
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Funciones de SIMPLINK

Reproduccidn de discos
Puede controlar los dispositivos AV conectados pulsando los botones b o E 0 F o G, OKy los botones de reproduccion,
parada, pausa, retroceso y avance rapido y seleccion de capitulos.

Reproduccién directa

Una vez conectados los dispositivos AV al TV, es posible controlarlos directamente y reproducir el contenido sin necesidad
de ninguna configuraci 6n adicional.

Seleccion de dispositivo AV
Permite seleccionar uno de los dispositivos AV conectados al TV y utilizarlo.

Desconexi 6n de todos los dispositivos
Al apagar el TV, todos los dispositivos conectados se apagan también.

Extraccién de audio

Proporciona un método sencillo para la extraccion de audio.

*Un dispositivo conectado al TV mediante un cable HDMI que no sea compatible con Simplink,
no presentara esta funcion.

MenU SIMPLINK

Pulse los botones b 0 E 0 F o0 G, a continuacion, el botdén OK para seleccionar la fuente SIMPLINK que desee.

@ Recepcion de TV: pasa al canal de TV anterior indepen-
dientemente del modo actual.

® Reproduccion de discos (DISC): seleccionay repro-
duce los discos insertados.
Si hay varios discos disponibles, apareceran los titulos de
los discos en la parte inferior de la pantalla.

© Reproduccién de video (VCR): controla y reproduce
la videograbadora conectada.

O Reproduccion de grabaciones del disco duro
(HDD Recorder): reproduce y controla las

Dispositivo seleccionado

Si no hay ningln dispositi-
vo seleccionado (se mues-
tra en gris)

&= HDD Recorder

grabaciones almacenadas en el disco duro. ot §peaker Si hay algin dispositivo
O Salida de audio al equipo de cine en casa/salida TV Speaker seleccionado (se muestra
de video al TV (SPEAKER): seleccione en color resaltado))

Home theatre (Cine en casa) o TV speaker (altavoz de TV)
para la salida de audio.

O NOTA

G Conecte el cable HDMI a HDMI/DVI IN o el terminal (salida HDMI) de la parte posterior del dispositivo
SIMPLINK del terminal HDMI IN.

G Para sistemas de cine en casa con la funcion SIMPLINK, después de conectar el terminal HDMI siguiendo el
método anterior, conecte el cable DIGITAL AUDIO OUT al terminal DIGITAL AUDIO IN de la parte posteri-
or del televisor y el terminal OPTICAL de la parte posterior del dispositivo SIMPLINK.

G Cuando se opera el dispositivo externo con el SIMPLINK, pulse el botén TV del boton MODE del mando a
distancia y, a continuacion, Uselo.

G Cuando la fuente de entrada se cambie a la otra con el boton INPUT del mando a distancia o de otros, el
dispositivo que esté funcionando con el SIMPLINK se detiene.

G Al seleccionar u operar dispositivos con la funcion cine en casa, el altavoz pasara automaticamente al
altavoz HT (escuchando con el cine en casa).

G Si se activa SIMPLINK, las teclas como parada / reproduccion / pausa / retroceso rapido / avance rapido /
saltar capitulo sirven para el dispositivo SIMPLINK, pero no con la funcién DVR.



DVR (Grabador de Video Digital)

@O
OERIEDEC)

MODO TIMESHIFT (PAUSA Y REPRODUCCION
DE TVEN DIRECTO)

Esta funcion permite que la unidad grabe automaticamente
programas de TV en directo y que estén disponibles para
volver a verlos en cualquier momento.

Con Timeshift (programacion) activada, puede hacer una
pausa y volver a la pantalla normal del televisor en cualquier
momento sin perderse nada de la retransmision en directo.

(El modo TimeShift y las funciones de grabacion podrian no fun-
cionar si la potencia de la sefial es demasiado débil.)

Pulse el boton MENU y, a continuacion, utilice el
botén p / = para seleccionar el meni DVR.

Pulse el botdn G y a continuacion, utilice el boton p
/ E para seleccionar Modo Time Machine.

Pulse el botén G vy, a continuacién, utilice el botén p
/ E para seleccionar Conex o Descon.

© o o o

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

EXIT

+

VOL

CONFIGUR
IMAGEN
AUDIO
HORA
OPCION

BACK

TIME @ ’TIME
SHIFT ® SHIFT

«>

DVR MENU

GUIDE

O

e (F

PR

Modo Time Machine
Calidad de grabacién
TV grabada
Programaciones
Grabacién manual
Formatear disco

Modo Time Machine ¢ | ¥ Conex

Calidad de grabacion
TV grabada
Programaciones
Grabacién manual
Formatear disco

Descon
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)

Directo 0:49:32

Usar la funcién del modo TimeShift

boton OK.

= Cuando el modo TimeShift se inicie, se visualiza en la
parte inferior de la pantalla una barra de progreso que

indica el estado actual de la grabacion.

= Pulse el botén EXIT para ocultar la ‘Barra de progreso’ o
pulse el botén OK para mostrar la 'Barra de progreso’.

= Esta funcion se mantiene incluso cuando cambia un pro-

grama o avanza el modo TimeShift.

Después de seleccionar TimeShift Mode On, pulse el

La ‘barra de progreso’?

Esta funcion indica una posible seccién de reposicion
de DVR, una posicién actual en pantalla y de la retrans-
mision real, y una seccion de grabacion por partes.

@ Estado del video mostrado actualmente.

@ Tiempo restante actual.

® Intervalos de 15 minutos a partir de la hora de
inicio del modo TimeShift. (Total - una hora).

@ Indica la posicion actual del modo TimeShift.

Cuando acabe con la funcion modo TimeShift, acceda al

menU de opciones y pase a TimeShift Mode Off, desac-

tivandolo.

O NOTA

» DVR (Digital Video Recorder: Grabador de Video
Digital) : Un dispositivo que graba y reproduce
contenidos de retransmisiones de programas en
un disco duro en la unidad o en la SET TOP BOX
(caja receptora digital).

> El espacio de almacenamiento total del disco duro
es de 160 GB. Se reserva un minimo de 4 GB para
el modo TimeShift.

» Al encender la unidad, pueden pasar un maximo de
3 minutos hasta que se inicie el disco duro.

» La funcion de grabacion no se iniciara para un
programa con sistema anticopia.

> Al transferir una retransmision analogica a una
sefal digital, si el video incluye movimientos rapi-
dos puede mostrar “rayas cruzadas” Esto sucede

cuando la sefial analogica es comprimida y a con-
tinuacion restaurada en la sefial digital.

» El modo TimeShift esta disponible en los modos
DTV, TV, AV1, AV2 y AV3.

» El modo TimeShift también esta disponible para los
canales solo de audio.

» Al presionar el botdn Pausa (I) en modo TimeShift
Off, se iniciara TimeShift. TimeShift permanece activo
incluso al cambiar de canal.

» En caso de DTV, la duracion maxima de grabacion
DTV que se muestra en Espacio libre puede
diferir ligeramente de la duracion real.



O ey ey
Emeunk =]

., . . . 5
Usar la funcion del modo TimeShift, reproduccion @ @D 20 @
— g O O O O

Al progresar Timeshift (programacion) puede hacer una
reproduccién diversificada. OoX 1 JXO
Diferido -0:11:58 (X 1 X )
BACK MENU

Indica que la retransmision actual y el video mostrado son diferentes. 550 : OGCU)'DE
7 TIME OK TIME
> I I SHIFT ® SHIFT

Reproduccion - Pausa @

@ = (@D

Utilizacion del mando a distancia

Mientras reproduce el programa grabado puede desplazar la reproduccion a cualquier punto.

Al reproducir,

pulse repetidamente el boton REW(FF) paraaumentar laveloddad F -> FF -> FFF ->

FFFF -> FEFFF .

pulse repetidamente el boton FF(GG) paraaumentar laveloddad GG-> GGG -> GGGG ->
GGGGG .

FF 0 GG

= Al pulsar repetidamente estos botones aumenta la velocidad de avance/retroceso rapido.

Pulse el botdon GGl para saltar unos 20 segundos hacia delante.
IFF o GGl
= Pulse el boton IFF para saltar unos 8 segundos hacia atras.
Pulse el botdn Pause(ll) durante la reproduccion.
= Se mostrara una imagen fija.
I = Pulse repetidamente el boton Pause(ll) para avanzar cuadro a cuadro.

= Pulse el boton Pause(l1) y a continuacion utilice el boton FF(GG) para ver la
imagen a cdmara lenta (como muestra el botén Jp .)

EoG = Al usar el botén F o0 G durante la reproduccion el cursor se puede ver en la
pantalla.

PLAY(G) Pulse el boton PLAY(G) para volver a la reproduccion normal.

LIVE TV Si desea volver a la retransmision actual en directo pulse el botén LIVE TV.
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GRABACION INSTANTANEA

Use esta funcidn para grabar el programa que esta viendo en la pantalla principal.
(Difusion anal6gica o digital).

Instant Record (grabacion instantanea)

Esta funcién graba el programa mostrado actualmente.

0 Seleccione el programa deseado para grabar y a continuacion pulse el botén o.

Durante la grabacion se mostrard pmm=am. Utilice esta funcién para grabar
hasta 2 horas de programacion.

@ Si desea detener la grabacién, pulse el boton A.

= Si durante la grabacion pulsa el boton A antes de que

pasen 10 segundos de grabacion, aparece este mensaje,  *—— /¥\ La grabacion no ha finalizado. El tiempo de grab.
! debe superar los 10 segundos.

= Durante la grabacion de audio, si pulsa el boton A antes

de que pasen 30 segundos de grabacion, aparece este e /1\ Lagrabacion no ha finalizado. El tiempo de grab.
mensaje_ debe superar los 30 segundos.

= Si pulsa el botén A después de que pasen mas de -— |
10 segundos de grabacion, aparece este mensaje. (D  Grabacion finalizada.

(jeubi@ 0apiA ap Jopegeln) YAQd I

@ Mientras graba puede afiadir/quitar tiempo de grabacién pulsando el botén o .
Pulse el boton F 0 G repetidamente para afiadir/quitar tiempo de grabacion.
Cada vez que pulse el boton F o G la duracion de la grabacion cambiara de la
siguiente forma.

o +10min=> +20min> +30min-> +40min~> +50min=> +60min

Sin cambio

a0
-10min=> -20min=> -30min~> -40min-=> -50min-=> -60min




El tiempo final de grabacion sera igual al tiempo de
grabacion extra afiadido a la configuracion actual.

Tras ajustar el tiempo de grabacion, seleccione OK. Se
mostrara la barra de estado.

Duracién total de la grabacion

REC 0:00:00/2:00:00

Tiempo de grabacion transcurrido

= Pulse el boton EXIT para ocultar la barra de estado.
Pulse el boton OK para mostrar la barra de estado.

La grabacion se detendra cuando se alcance la duracion
seleccionada o cuando pulse el boton A.

Aunque se haya detenido la grabacion, la funcion Timeshift
(programacion) permanece activa.

Opciones de grabacién

Cricket World Cup
23:40~00:40

Tiempo de grabacion
23:54~01:55 (2 min. grabados)

Ajustar duracion

| OK | Cancelar
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© NOTA

» Si durante la grabacion el espacio de almace-

namiento disponible es escaso, se detendra
automaticamente la grabacion.

En modo Radio no se guardaran las grabaciones
de menos de 30 segundos. En otros modos no
se guardaran las grabaciones de menos de 10
segundos.

No se guardaran datos de canales de pago sin
tarjeta Cl o si la validez de la misma ha expirado,
tanto en servicios no validos como en canales de
sOlo datos (como MHEG), a fin de ahorrar espa-
cio en el disco.

La funcion de grabacion no se iniciara para un
programa con sistema anticopia.

El tiempo mostrado sera ligeramente diferente al
tiempo real.

Si no hay sefial o fuente de pelicula, el tiempo

mostrado sera ligeramente diferente al tiempo real.

La grabacion no es posible con programas con
proteccion anti copia.

Con la grabacion instantanea, se visualiza este mensaje.

: No se puede realizar la grabacion
por proteccion de copia.

[

Con la grabacioén manual, se visualiza este mensaj

/™ No se puede iniciar la grabacion.
La copia esta protegida.

Si la cinta vieja esta grabada, esto puede afectar
negativamente a la calidad de grabacion.

El programa se guardara separadamente segn el
color de la sefial del sistema.

La grabacion procede de la fuente actualmente
en visualizacion. Se graba desde la fuente Auto
AV mientras se visualiza SCART Auto AV, pero se
graba desde la fuente Analog TV mientras se
visualiza la fuente Analog TV. Cuando se realiza
una grabacion reservada, aungue el canal esté
ajustado a Analog TV, si esta en funcionamiento
Scart Auto AV, se graba desde la fuente Auto AV.

» Cuando se introduce la clave del interruptor de

canal mientras se graba desde la fuente Analog
TV, el canal se cambia a la fuente Digital TV. Sin
embargo, cuando se introduce la clave numérica,
no se cambia.

La duracién maxima de programacion de una
grabacion es de 12 horas. El méximo nimero de
grabaciones programadas es 60 en el RU y 30
en el resto del mundo.

Durante la grabacion manual, se guardara el
sonido predeterminado del equipo.

Cuando el tiempo de grabacion se solape con el
de otras grabaciones existentes, el mensaje
‘Collision” aparecera como ventana emergente en
el RU, y en el resto del mundo la grabacion no se
registrara.

Al grabar desde DTV, no sera posible visualizar
canales de pago, codificados.

Al seleccionar un canal de pago se mostrara el
siguiente mensaje:

No es posible ver programas de pago
& mientras se graban otros de DTV.

Al cambiar de canal durante la grabacion de una
fuente de TV analdgica, el canal pasara al modo
DTV.



OJENINDIO,

GRABACION MANUAL s

EXIT GUIDE

TIME TIME

Esta funcién se utiliza para realizar la grabacion reservada. (~’

Esta funcion se puede utilizar en el ment DVR. SHIFT SHIFT
Durante la grabacion manual, se guarda el valor de sonido pre- ~
determinado de la unidad. + +

o Pulse el botdn DVR para mostrar el menu Inicio. Utilice el
boton p o E para seleccionar Grabacién manualy a
continuacion utilice el boton OK o .

TV grabada@.

Guiade programacion [T

9 La pantalla Grab. manual se muestra como se puede ver
a continuacion.

Utilice el boton p 0 E 0 F 0 G para ajustar Modo, Grab. manual @,
Programa, Fecha, Inicio/Fin, Repetir. Men(i del televisor 24

Listade programacion (*

> Modo : Sseleccione la fuente de modo entre DTV,
RADIO, TV, AV1, AV2, AV3.

> Programa : Sseleccione el programa actual o un programa
escaneado.

> Fecha: puede seleccionar una fecha futura con hasta un
mes de antelacion.

> Inicio/Fin : asegurese de que ha hecho el ajuste correcta-
mente.

> Repetir : Puede elegir entre Once (una vez), Daily (diaria-
mente), Weekly (semanalmente), Weekend (fin de semana),
Weekday (dia laborable).

9 Tras ajustar la Grab. manual , pulse el boton OK.

Funcidn de los botones en modo de grabacion manual

(Botones,del mando

a distancia Funcion Tl
DOE Selecciona las opciones preferidas con el o rora o —
e I b,o,tén,Ar,rl,b,a!,a,b,a'J,o, 777777777777777777777 1 B;SC ONE V Mar 30 10:26 10:56 Unavez
~ FoG | Cambialaseleccion. |
~ BEXIT | DesapareceelOSD.
® Muestra la lista de reservas una vez reg-

istrada la grabacion. (2]

(jenbi@ 0apIA 8p Jopegeln) YA I



DVR (Grabador de Video Digital)

(jeubi@ 0apiA ap Jopegeln) YAQd I

60

LISTA DE PROGRAMAS DE TELEVISION
GRABADOS

Puede ver de inmediato la lista de programas grabados.

Esta funcion se puede utilizar en el menu DVR.

La funcién Informacion sélo es aplicable cuando el pais seleccionado es
el Reino Unido.

Pulse el boton DVR para mostrar el mend Inicio.
Utilice el boton p o E para seleccionar TV grabaday a
continuacion utilice el botén OK o G.

1 To Buy or Not to Buy

In the Night Garden
Guia de programaci
Schools : Primary Geog

Lista de programacion
Class TV : Revisewise 3 10:21

Grab. manual |} 30 Jahre ‘68 : Revolte r30  10:20

Men del televisor g4+

9 Cuando la grabacion seleccionada corresponda a un programa
blogueado o restringido, la ventana de vista previa mostrara el
mensaje “SERVICIO CERRADOQO” en vez de la pantalla de
reproduccion.

Si desea reproducir una grabacién blogueada o restringida,
debe introducir la contrasefia.

9 Al grabar programas sélo de audio, la ventana de previsualizacion
muestra ‘SOLO AUDIO’ en lugar de la pantalla de reproduccion.

9 Cuando una grabacion programada falla por algtin motivo,
fuerza de la sefial, se registrara en la Lista de TV grabada, y la
ventana de previsualizacion muestra la OSD como se recoge
en la ilustracion.

Al presionar el boton Aceptar para ejecutar la grabacién fallida,
se mostrard un mensaje como el que se recoge en la ilustracion.

OJENINDIO)
OIEHIEDXC)
BACK-MENU

\ g

TIME TIME
SHIFT SHIFT

o«

+) X [+
[8f

SERVICIO
CERRADO

Schools : Pr

Class TV : Revisewise marsu  10:21

30 Jahre ‘68 : Revolte Mar 30 10:20

™ To Buy or Not to Buy

In the Night Garden
Schools : Primary Geog
Class TV : Revisewise

30 Jahre ‘68 : Revolte

La grabacion con tempo-
rizador ha fallado

debido a la ausencia de sefial. §
¢Desea eliminarla?

30 Jahre ‘68 : Revolte Mar 30 10:20

EXIT GUIDE




DAUN - VIENU

EXIT GUIDE

-
@ ® 9
T

n
ﬂ'.
@

Pagin do

" To Buy or Not to Buy. v Mar 30 49
v

In the Night Garden Mar 30 10:36

Seleccion de programas grabados y Menu emergente

La lista de previsualizacion de las grabaciones se muestra arriba.

o Utilice el boton PR + o PR - para la navegacion por la pagi-
na hacia arriba/abajo.

Schools : Primary Geog Mar 30 10:36
Class TV : Revisewise Mar 30 10:21

30 Jahre ‘68 : Revolte Mar 30 10:20

9 Utilice el boton MARK para eliminar desde la lista. Se visu-
aliza un [iZ al lado de la ventana de previsualizacion si se
marca un elemento.

Utilice el boton b o E para navegar hasta la foto apropia- 0o

da en miniatura, a continuacion pulse el botéon OK para
abrir el menl emergente.

» Reproducir : inicia la reproduccion de la grabacion seleccionada.

> Marcar todo : marca todas las fotos en la pantalla.

» Desmarcar todo : convierte las fotos marcadas en fotos
sin marcar.

» Eliminar : borra la grabacion seleccionada.
» Renombrar : modifica el titulo del programa grabado.
> Cancelar : cierra el menl emergente.

Pulse repetidamente el boton EXIT para volver a la pantalla
normal del televisor o pulse el botén DVR para volver al
menu Inicio.

= Se mostrara este mensaje cuando el disco duro tenga un
problema al realizar una funcion (grabacién) relacionada
con el DVR.

= To Buy or Not to Buy.
In the Night Garden
Schools : Primary Geog
Class TV : Revisewise

30 Jahre 68 : Revolte

“| To Buy or Not to Buy

In the Night Garden

Schools : Primary Geog

Class TV : Revisewise

30 Jahre 68 : Revolte

(1) brvi
10:49-11:19

. Reproducir ~ *

Marcar todo

Eliminar

Renombrar

Cancelar

Mar 30

DTV 1 |
10:49-11:19 |
~ Reproducir

Eliminar
Renombrar
Cancelar

v Mar 30

10:36

10:36

10:21

10:20

Inténtelo de nuevo mas tarde.

0 Inicializacién del disco duro en curso.

= Si la temperatura es bajo cero (0°), se mostrara un men-
saje de aviso y tendra que iniciar el disco duro.

&Noes

posible iniciar la inicializacion del disco duro
debido a la baja temperatura.

©
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DVR (Grabador de Video Digital)

REPRODUCCION DE LOS PROGRAMAS GRABADOS.

Puede reproducir el programa seleccionado en la lista de programas grabados.

La ‘barra de progreso’?

0 Reproducir un programa grabado. Esta funcion indica una posible seccion de
reposicion de DVR, una posicion actual en
pantalla y de la retransmision real, y una

9 Mientras reproduce puede ver una pantalla de reproduccion diversificada

como se muestra a continuacion. seccidn de grabacion por partes.
= Al principio, se muestra un icono que muestra el modo de reproduccion | @ Indica el movimiento del programa
actual marcando IEEEEEEEE. A continuacion pulse el boton OK para grabado.
mostrar la barra de progreso. @ Indica el estado del programa grabado.
= Para dejar de visualizar el icono de programas grabados, pulse el botén EXIT. © Incica el tiempo de reproduccidn transcurrido,
@ Indica el tiempo total de reproduccion.
| 2 ENPLAY [0:14:46/0:33:20 = I ® Indica una cuarta parte del tiempo de
ejecucion del programa.
L 2 3 g S 6 ® Indiica la posicion actual de reproduccion.

Utilizacidn del mando a distancia

Mientras reproduce el programa grabado puede desplazar la reproduccion a cualquier punto.

Al reproducir,

puise repetidamente el boton REW (FF)  paraaumentar lavelodidad F -> FF -> FFF ->

FFFF -> FFFFF .

pulse repetidamente el boton FF(GG) paraaumentar laveloddad GG-> GGG -> GGGG ->
GGGGG .

FF 0 GG

= Al pulsar repetidamente estos botones aumenta la velocidad de avance/retroceso rapido.

(jeubi@ 0apiA ap Jopegeln) YAQd I

Pulse el botdon GGl para saltar unos 20 segundos hacia delante.
IFF o GGl

= Pulse el boton IFF para saltar unos 8 segundos hacia atras.
Pulse el boton Pause(Il) durante la reproduccion.
= Se mostrara una imagen fija.
I = Pulse repetidamente el boton Pause(ll) para avanzar cuadro a cuadro.

= Pulse el boton Pause(l1) y a continuacion utilice el boton FF(GG) para ver la
imagen a camara lenta (como muestra el boton [p-.)

= Al usar el boton F o G durante la reproduccion el cursor se puede ver en la
pantalla.

PLAY(G) Pulse el boton PLAY(G) para volver a la reproduccion normal.

FO0G

LIVE TV Si desea volver a la retransmision actual en directo pulse el boton LIVE TV.

A = Si pulsa el botén STOP(A) puede ver la configuracion.




Buscar reproduccion

Durante la grabacion, es posible “engafiar la reproduccion” de un programa en

grabacion sin interrumpir el proceso, mediante el uso de la Barra de progreso.

o Grabar un programa.

9 Durante la reproduccion, podra observar una pantalla de reproduccion
como se muestra a continuacion.

= Al principio, se muestra un icono que muestra el modo de reproduc-
cién actual marcando IEEEEEES. A continuacion pulse el boton OK
para mostrar la barra de progreso.

= Para dejar de visualizar el icono de programas grabados, pulse el botén EXIT.

La ‘barra de progreso’?

Esta funcion indica una posible seccion de

reposicion de DVR, una posicion actual en

pantalla y de la retransmision real, y una

seccion de grabacion por partes.

@ |ndica movimiento del programa en
grabacion.

® |Indica estado del programa en

grabacion.

Indica el tiempo de grabacion transcurrido.

Indica el tiempo total de grabacion.

Indica una cuarta parte del tiempo de

ejecucion del programa.

® 060

@® Indica la posicion actual de reproduccion.

Utilizacidn del mando a distancia

Puede cambiar la reproduccion en cualquier punto durante la grabacion de un programa.

Al reproducir,

pulse repetidemente el boton REW(FF) paraaumentar laveloddad F -> FFE -> FFFE ->

FE 0 GG FFFF -> FFFFF .

pulse repetidamente el boton FF(GG) paraaumentar laveloddad GG-> GGG -> GGGG ->

GGGGG .

= Al pulsar repetidamente estos botones aumenta la velocidad de avance/retroceso rapido.

Pulse el botdon Gal para saltar unos 20 segundos hacia delante.

IFF o0 GGl

= Pulse el boton IFF para saltar unos 8 segundos hacia atras.

Durante la grabacion, presione el boton Pause(l1).

= Se mostrara una imagen fija.

[ = Pulse repetidamente el boton Pause(ll) para avanzar cuadro a cuadro.

= Pulse el boton Pause(ll) y a continuacion utilice el boton FF(GG) para ver la
imagen a cdmara lenta (como muestra el botén Jp-.)

FOG
pantalla.

PLAY(G) Pulse el boton PLAY(G) para volver a la reproducci

LIVE TV Si desea volver a la retransmision actual en directo pulse el botén LIVE TV.

= Al utilizar el boton F o G durante la grabacién, el cursor podra visualizarse en

6n normal.

A = Si pulsa el botén STOP(A) puede ver la configuracion.

(jenBig oapIA 8p JopeqelD) YAQ I
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DVR (Grabador de Video Digital)

OICHIESIC)

LISTA DE PROGRAMACION L T h
Esta funcion se utiliza para mostrar grabaciones programadas. “ O
Esta funcion se puede utilizar en el ment DVR. T @ ‘ ’WE
SHIFT SHIFT

Usted puede salvar hasta 30 programas.
Se pueden guardar 60 programas en el Reino Unido.

L 4
) & (*

o Pulse el botdn DVR para mostrar el menu Inicio. Utilice el
botén p 0 E para seleccionar la Inicio y a continuacion

utilice el boton OK o . TV grabadag,
Guiade programacion [
La pantalla Lista de programacién se muestra como se
9 puede ver a continuacion. Grab. manual (@,

Utilice el botén p o E para seleccionar el programa grabado. Meni del televisor 4

Funcion de los botones en modo de listas de programacion

(jeubi@ 0apiA ap Jopegeln) YAQd I

(. N cion

Botones del mando . s s BBC THREE S
a d|5tanC|a Funcién e e L Mar 26 1547
,,,,,, E | Selecciona los programas arriba/abajo. | e —
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Visualiza la ventana emergente | S e
BT Desaparece el OSD.
~ AMARILLO || Entrar en modo de grabacion manual.
~AZUL | Cambia al modo guia.
. PRpDoE Sube/baja pagina )
En el RU, esta funcién esta disponible en el modo Overall Schedule.
"Men emergente Funcion )

~ Modificar || Modificar a la grabacion programada. |
- Eliminar | | Elimina la grabacion programada.
~ Eim.todo | Elimina toda la grabacion programada. T A
. Cancelar Eliminar ventana emergente. ) —

Elim. todo
* El contenido recogido a continuacion solo es aplicable cuando el
pais seleccionado es el Reino Unido.
Botones del mando » iy
a distancia Funcion
ROIO Selecciona alternativamente Overall o The Lord e Rngs 1500
Schedule/Weekly Schedule (Programacion gener-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, al/Programacion semanal). =
INFO() Activa o desactiva la informacion detallada —— —

Royal Ceremony V. Feb 16
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CALIDAD DE GRABACION

Esta funcién no esta disponible en el programa de grabacion.

(S6lo para la grabacion programada y analégica)

Pulse el boton MENU y, a continuacion, utilice el
botdén p / E para seleccionar el meni DVR.

Pulse el boton G y a continuacion, utilice el boton b
/ E para seleccionar Calidad de grabacion.

Pulse el botén G y, a continuacién, utilice el botén p
/ E para seleccionar Alta o Normal.

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

OO
OXERIEDRC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

o gy O
v

TIME TIME
SHIFT SHIFT

CONFIGUR | Modo Time Machine
IMAGEN | Calidad de grabacion
AuDIO | TV grabada
Programaciones

JORD Grabacion manual

OPCION | Formatear disco
PANTALLA

“®3 DVRe

<Move ([EN Prev.

Modo Time Machine

Calidad de grabacion c v Alto
TV grabada Normal
Programaciones

Grabacion manual

Formatear disco

Sélo para progra-

macién analégica
(TV, AV1, AV2, AV3).

(jenbi@ 0apIA 8p Jopegeln) YA I
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DVR (Grabador de Video Digital)

GCCIOE
FORMAT. DISCO DURO OJEEIESIC)
Elimina todos los programas e inicializa el disco duro. % %

TIME
SHIFT

o
o>

TIME
SHIFT

+) A [+

VoL

PR

(jenbi@ 0apIA 8p Jopegeln) YAQd I

CONFIGUR | Modo Time Machine
Pulse el boton MENU y, a continuacion, utilice el boton p e e
A S AUDIO grabada
/ E para seleccionar el meni DVR s hoa | Programaciones
- - Grabacién manual
OPCION | Formatear disco
9 Pulse el boton G y a continuacién, utilice el boton p / E
para seleccionar Formatear disco .
9 Pulse el boton ¢ para comenzar el Formatear disco . R lvow oo
= Si pulsa el boton e, se mostrara este mensaje. | Modo Time Machine
Calidad de grabacién
TV grabada
Formatear el disco duro? Programaciones
Grabaciéon manual
_ _ Formatear disco (] Ajustar

=Si selecciona Si, se mostrara este mensaje.

m Formateo del disco duro finalizado.

=Cuando haya finalizado, se mostrara este mensaje.

m Formateo del disco duro en curso.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.
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EPG (GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACION)
(SOLO EN MODO DIGITAL)

Este sistema cuenta con una guia electronica de programacion (EPG) para que la navegacion por
todas las posibles opciones de visualizacion.

La EPG proporciona informacion relativa a listados de programas, horas de inicio y fin, etc., para
todos los servicios. Ademas, la EPG suele contener informacion detallada sobre los programas (la
disponibilidad y el contenido de esta informacion varia segun cada emisora).

Esta funcion sélo se puede utilizar si la informacién EPG proviene de empresas de radiodifusion.

La EPG muestra la descripcion de la programacion para los 8 dias siguientes.

Encendido/apagado de EPG

o Pulse el botén

GUIDE para activar la EPG.

Pulse de nuevo el botén GUIDE o EXIT para desactivar la EPG y regresar al modo de television

normal.

Seleccione

un programa

o Pulse los botones p 0 E, F 0 G, 0 los botones PR
+ 0 - para seleccionar el programa que desee y, a
continuacion, pulse el botén OK para mostrar el
programa seleccionado.

"Botones del mando - )
a distancia Funcion
- ROIO | CambiaelmodoEPG
AMARILLO Pasa al modo de ajuste de la grabacion de
. |manua
- A®L | Pasaal modo de lista de programacion
| Visualiza la ventana emergente
FOG Selecciona el programa NOW (Ahora) o
- | NEXT (Acontinuacién)
~ DoE | Seleccionael programa de emision
- PR+o0- | Sube/bajapagina
~ GUIDE/EXIT | DesactivalatPG
- TV/RADIO | Selecciona un programa de TV o de radio
- INFO 1 | Activa o desactiva la informacion detallada
RECORD Selecciona alternativamente
Record/Delete (Grabar/Eliminar) progra-
| maseleccionado.
FAV Selecciona alternativamente Favourite
Programme/Total Programme (programa
L preferido/programa total). )

Guia de programacién

31 BBC ONE 08:25 26 Mar

DTV 0800  26Mar | 08:30 ‘ 09:00

BBC ONE Don’- p

Cramp-- ‘Chuck-- To-- ‘ Numbeua-r Ninaa- [Lu--  p»

This is BBC THREE

BBC TWO

BBC THREE

@ Meni emergente @  Grabar
Fecha @  Grab. manual

Guia de programacion

51 BBC ONE 08:25 26 Mar

SIGUIENTE
Don't Get Done Get Dom

DTV AHORA
BBC ONE i

BBC TWO ChuckleVision Tommy Zoom

BBC THREE This is BBC THREE This is BBC THREE

CBBC Channel Dogstar Young Dracula

BBC NEWS 24 Breakfast BBC News

BBCi BBCi

Radio @  Menuemergente O Grabar

Dinformacion
Modo @ Grab. manual Lista d macion

(NOIDVINVYO0Yd 3d YIINQI LT3 VIND) Od3
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EPG (GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACION)
(SOLO EN MODO DIGITAL)
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Funcion de botones en el modo de guia 8 Dias

(Bot,ones del mando » )
a distancia Funcién
RO [ Cambia el modoEPG |
- VERDE | Entra en el modo de configuracion de fecha
AMARILLO Pasa al modo de ajuste de la grabacion de
manual
- AZUL | Pasaal modo de lista de programacion |
,,,,, ® | \Visualizalaventana emergente |
FOG Selecciona el programa NOW (Ahora) o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NEXT (A continuacion)
~__boE |- Selecciona el programa de emision |
- PR+o- | Sube/baja pagina
- GUIDEEXIT | [ DesactivalatPG
- TV/RABIO |« Selecciona un programa de TV o de radio |
- INFO i | Activa 0 desactiva la informacion detallada |
FAV Selecciona alternativamente Favourite pro-
gramme/Total Programme (programa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, preferido/programa total). |
FF | Mueve a la izquierda cada hora'y media |
B CICH Mueve a la derecha cada horay media |
L= = Gira a la izquierda cada seis horas.
cal Gira a |la derecha cada seis horas.
RECORD Selecciona alternativamente
Record/Delete (Grabar/Eliminar) progra-
ma seleccionado.
|\ J
., N\
Icono Funcion
,,,,,,,,,,,,,,, Grabacion
® (Color azul) | Recordatoro |
L ® (Color rojo) Grabacion programada )

Guia de programacion

251 BBC ONE
DTV
BBC ONE
BBC TWO
BBC THREE
70 CBBC Channel
80 BBCNEWS 24

105 BBCi

EY™ Redio

Modo

08:00  26Mar | 08:30 ‘

Cramp--- ‘ Chuck:- Number ja ‘
This is BBC THREE
Dogstar Young Dracula

Breakfast

O Grabar

Grab. manual

@  Vend emergente
Fecha

* El contenido recogido a continuacion sélo es aplicable cuando el pais seleccionado es el Reino Unido.

(Bot_ones del mando » )
a distancia Funcion
RECORD Selecciona alternativamente Schedule
Recording/Schedule Recording Series/delete
focused programme (la grabacién programa-
da/la grabacién programada de series/elimi-
L nar programa seleccionado). )
., N\
Icono Funcion
REC [ Grabacion
® (Color rojo) | Grabar un solo episodio
v ! Grabar una sola coincidencia de episodios
- | Grabar serie
™ Grabar coincidencia de serie

Recordatorio

@ (Color azul)
|

Guia de programacion

=1 BBC ONE

DTV
BBC ONE

BBC TWO

BBC THREE

UKTV Gold

TVIRADIO [EELIT

« rec Escape t- To Buy or-

Trisha Goddard

08:25 26 Mar

09:00
Don'--- p

Ninaa- (Lu--

>
>
| 2
>

Dinformacien
Programaciones

10:28 30 Mar
11:30
Car Booty  p

Sc-- School--

Five News

This is BBC THREE

8 Simple Rules
«  Silver Day

Home Improvem--

Closedown
@  Mentemergente () Grabar

Fecha @  Grab. manual

Home Improv:-

Silver Day

QD nformacion

Programaciones




Funcion de botones en el modo de cambio de fecha

(Bot_ones del mando » )
a distancia Funcion

- VERDE |« desactiva el modo de configuracion de fecha |
,,,,, ®@ | Cambiaalafechaseleccionada |
~ F0oG | seleccionaunafecha |
| desactiva el modo de configuracion de fecha

L GUIDE/EXIT desactiva la EPG )

Guia de programacion
1 BBC ONE 08:25 26 Mar
08:00  26Mar | 08:30 ‘ o

BBC ONE Don'- p

‘Numbeua ‘ Ninaa- |Lu---

This is BBC THREE

BBC TWO

Cramp-- ‘ Chuck--- | To--

BBC THREE

CBBC Channel Dogstar

BBC NEWS 24 Breakfast BBC News

| 3

| 3

Young Dracula b - >
BBC News P

| 3

@  canmbio defecha

Funcion de botones del cuadro de descripcion ampliada

(Botones del mando » A
a distancia Funcién
~ DOE_ | Sube/bajatexto
~ INFO® | Activa o desactiva la informacion detallada |
- GUIDE/EXIT | DesactivalatPG |
AMARILLO Accede al modo de ajuste de grabacion de
. |manua.
L AZUL Accede al modo de lista de programacion. )

Informacion
=3 1 BBC ONE
To Buy or Not to buy
11:00 11:30 30 Mar

10:31 30 Mar

O Grabar
@ Grab. manual

© salinfo

Programaciones

* El contenido recogido a continuacion solo es aplicable cuando el pais seleccionado es el Reino Unido.
* Recomendado: Programas recomendados y relacionados con los programas seleccionados

(Bot_ones del mando
a distancia

Funcion

®

Mientras se visualiza un programa recomen-
dado, se muestra una ventana emergente
con los ajustes de grabacion que le ayudan
a configurar o eliminar un Recommended
Timer Record Series/Record Single Episode
(Serie recomendada con grabacion por
temporizador/Grabar un solo episodio)

Programa recomendado Arriba/Abajo.

Informacion

&4 261 EIT 1
News Update
13:05 ~ 13:07 2 Abr

13:02 2 Abr

Latest breaking news stories from around the world.

* Programas recomendados

Weather DTV261 EIT 1 Series
@ Mendemergente (O  Grabar ) sal. info
@  Grab. manual

Programaciones

(NOIDVINYYO0Hd 3 YOINQI LT3 VIND) Od3
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EPG (GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACION)
(SOLO EN MODO DIGITAL)
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\entana emergente para grabacion

* Puede ajustar y activar Record Series (Serie de grabacion) sélo cuando el pais estd como Reino Unido.
* No puede activar un recordatorio durante el modo apagado.

( Botones del mando

a distancia Funcion
CEXIT/BACK | Salir de la ventana emergente.
~boe | Cambia la seleccion del boton.
® Seguir el orden de las funciones del boton
L seleccionado.

( ,
Menu emergente

Funcién

Grabar series

Cancelar

Configurar el funcionamiento de Record
Series (Grabar serie) para el programa
seleccionado.
Configurar la funcién Record Programme
(Grabar programa) para el programa selec-

cionado.

Salir de la ventana emergente.

Aparecera un mensaje similar al que aparece a contin-
uacion en la pantalla 1 minuto antes del comienzo de la
Grabacion por temporizador.

@ En 1 min., se programaré un
temp. y se cambiara de canal.

C P Mo

Guia de programacion

(=11 BBC ONE 10:45 30 Mar

DTV

To Buy or Not to Buy
DTV1 BBC ONE

V. 30 Mar 11:00~11:30

BBC ONE
BBC TWO

BBC THREE Grabar series

Grabar esto

CBBC Channel Recordatorio Program

BBC NEWS 24
105 BBCi

Menti emergente

Radio=——@®

Fecha @  Grab. manual

© Grabar

Cuando la siguiente grabacién mediante temporizador se
programe para su inicio antes de finalizar la grabacion de un
programa, aparecera en la pantalla un mensaje 1 minuto
antes del tiempo de inicio programado para la siguiente
grabacion (sélo en el Reino Unido).

¢Continuar?

& Temp. Coincidente

Grabacion de programacion se iniciard en unos minutos.

1 EVENT 7 3 Channel 3J Oct 12 13:10~13:14

La grab. con temp. se detiene para grabar.

Lels  No |

Ventana emergente de coincidencias

* El contenido recogido a continuacion sélo es aplicable cuando el pais seleccionado es el Reino Unido.

(" N\
Botones del mando . /15 Temp. Coincidente
a distancia Funcion
EXIT Salir de la ventana emergente.
 Foc |Cambalaseleccion. || e e
.~ boE | Se desplaza la lista de coincidencias.
® Pulsando el boton OK, puede eliminar la
lista de coincidencias o cambiar el modo
para volver a ejecutar y configurar la fun-
cién Grabacion.
Pulsando el botén NO, puede salir de la
ventana de grabacion.
& J




CONTROL DE LA IMAGENA

CONTROL DEL TAMANO

) @ % 9
(RELACION DE ASPECTO) DE LA IMAGEN PR

Puede ver Ud. la televisidn en varios formatos de imagen; 16:9, Original,

4:3,14:9yZoom1/2.

Si se deja una imagen fija demasiado tiempo en pantalla, ésta podria

quedar impresa y permanecer visible.

Puede ajustar la proporcién de ampliacion con los botones b o E.

La opcidn funciona con la sefial siguiente:

<
o
-
0
Pl

=
A

000

o Pulse el boton RATIO varias veces para seleccionar el formato de imagen que desee.
También es posible ajustar la Relac. de aspecto desde el meni PANTALLA.

«16:9

Al realizar la seleccién podra ajustar la imagen
horizontalmente, con proporciones lineales, para
ocupar toda la pantalla (Gtil para ver DVD con
formato 4:3).

e Original

Cuando el TV recibe la sefial de pantalla
panoramica, cambiard automaticamente al for-
mato de imagen que deba enviarse.

Original

YN3IOVINI V1 3d TO4LNOD I
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CONTROL DE LA IMAGENA
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*4:3

Al realizar la seleccién podra ver imagenes con
una relacion de aspecto original 4:3 y franjas
grises a la izquierda y derecha de la imagen.

«14:9

Usted podra disfrutar el formato imagen 14:9 o
o de cualquier programa de TV a través del modo
14:9. La pantalla 14:9 se ve apenas como ese
pero la pantalla 4.3 se magnifica el al superior e
inferior e izquierdo/derecho de modo que la
pantalla 14:9 sea llena.

O NOTA

eZooml

Al realizar la seleccion podra ver la imagen sin
ninguna alternancia y ocupando toda la pantalla.
Sin embargo, las secciones inferior y superior de
la imagen apareceran cortadas.

eZoom2

Seleccione la opcion Zoom 2 si desea ver la ima-
gen alternada: ampliada horizontalmente y cor-
tada verticalmente. La imagen estard a medio
cambio entre la alternancia y la cobertura total
de la pantalla.

" Zoom2 pe

c S6lo es posible seleccionar 4:3, 16:9 (Panoramica) y Zoom 1/2 en los modos

Component, HDMI.

& Solo es posible seleccionar 4:3 y 16:9 (Panoramica) en el modo RGB.

c So6lo puede seleccionar 16:9 (panoramica), 4:3, 14:9, Zoom 1/2 en modo con
retraso y en la reproduccion de grabaciones de entradas TV, AV1, AV2 y AV3.

& El control de relacion de aspecto del modo con retraso y la reproduccion se con-

trola por separado del modo de entrada normal.



@O E

CONFIGURACION DE PRESINTONIA @ﬁvﬁu@

DE IMAGENES go .%).DE

Modo de imagen — Presintonia de imagenes
@ x ’
Intelligent Eye(Ojo inteligente) Ajusta la imagen segun las ~
condiciones circundantes. (sélo modelos LCD TV)
Dinamico Seleccione esta opcién para obtener una imagen + +
definida. el R
Estandar Estado mas general y natural de la imagen en pantalla.
Suave Seleccione esta opcidn para obtener una imagen suave.

Usuario 1/2 Seleccione esta opcion para utilizar los ajustes definidos
por el usuario.

CONFIGUR | Modo de imagen
~ [IMAGEN | Temp. de color

0 Pulse el botén MENU y el botén b o E para selec-

Avanzado

cionar el menti IMAGEN. v Reajuste imagen
OPCION XD Demo

9 Pulse el botén G y entonces el botén b o E para
seleccionar Modo de imagen.

9 Pulse el botdn G v, a continuacion, el boton b o E
para seleccionar Intelligent Eye (s6lo modelos LCD
TV), Dinémico, Estandar, Suave, Usuario 1 o

Usucrio?2.
, Modo de imagen Intelligent Eye
e Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal Temp. de color v Dinamico
del televisor. o standar

Avanzado Suave

Reajuste imagen Usuario 1
., . . . XD Demo Usuario 2
La opcién Picture Mode (Modo de imagen) ajusta el

TV para obtener la mejor imagen posible.Seleccione el
valor predefinido en el meni Modo de imagen
segun la categoria del programa.

Las opciones Intelligent Eye (s6lo modelos LCD
TV), Dinémico, Estandar y Suave se programan
en fabrica para una mejor reproduccion de la imagen y
no es posible modificarlas.

Si la funcién '"Intelligent Eye (Recepcion
inteligente)" esta activada, la imagen se ajusta
automaticamente a la configuracion éptima segun las
condiciones del entorno. (s6lo modelos LCD TV)

YN3IOVINI V1 3d TO4LNOD I



CONTROL DE LA IMAGENA

Control automatico del tono de color
(Caliente/Medio/Frio)

Para inicializar los valores (restaurar los ajustes predeter-
minados), seleccione la opcién Frio.

Elija uno de los tres ajustes automaticos de color. Utilice la
opcion Caliente para mejorar los colores calidos como el
rojo, o seleccione Frio para ver los colores menos intensos
con més azul.

Este menu se activa tras seleccionar las opciones Usuariol
0 Usuario2 de Modo de imagen.

o Pulse el boton MENU y el botén p o E para selec-
cionar el meni IMAGEN.

Pulse el botdén G y entonces el boton p o E para
seleccionar Temp. de color.

para seleccionar Frio, Medio, Caliente o Usuario.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal

9 Pulse el boton Gy, a continuacion, el botén D o E
9 del televisor.

VYN3IOVINI V1 3d TO4LNOD I

74

@O
©@EI> e

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

VoL

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN ¢ | Temp. de color

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

XD
Avanzado

Reajuste imagen
OPCION | 3 Demo

V Frio
Medio
Caliente
Usuario




AJUSTE MANUAL DE LA IMAGEN

Opcion Modo de imagen - Usuario

Contraste Ajusta la diferencia entre los niveles de claridad
y oscuridad de la imagen.

Luminosidad Aumenta o disminuye la cantidad de blanco
presente en la imagen.

Color Ajusta la intensidad de todos los colores.

Definicién  Ajusta el nivel de nitidez en los extremos entre
areas iluminadas y oscuras de la imagen.
Cuando menor sea el nivel, mas suave seré la
imagen.

Matiz Ajusta el balance entre los niveles de rojo y
verde.

o Pulse el boton MENU y el botén p o E para seleccionar
el meni IMAGEN.

e Pulse el boton G y entonces el botén p o E para selec-
cionar Modo de imagen.

e Pulse el boton G Y, a continuacion, el botén D o E para
seleccionar Usuario 1 o Usuario 2.

9 Pulse el botén G y, a continuacién, el botén D o E para
seleccionar el elemento de imagen que desee. (Contraste,
Luminosidad, Color, Definicién o Matiz).

6 Pulse el boton F o G para realizar los ajustes necesarios.

@ Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

O NOTA

c No es posible ajustar de forma personalizada el color,
la definicion y el matiz en el modo RGB-PC.

OJENINDIO,
COJERIEDEC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

o gy O
>

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+ = [+

VOL PR

CONFIGUR | Modo de imagen

~ IMAGEN | Temp. de color

Avanzado

Reajuste imagen
OPCION | 3 Demo

“Move ([ED Prev.

Picture Mode

Intelligent Eye

Colour Temperature Dinédmico

XD
Advanced
Picture Reset
XD Demo

Contraste
Luminosidad
Color
Definicion

Matiz

Estandar
Suave

V Usuario 1
Usuario 2
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Tono del color — opcién Usuario

Utilice esta opcion para ajustar el rojo, verde y azul a la temperatu-
ra de color que desee.

Pulse el boton MENU y el botén p o E para seleccionar
el ment IMAGEN.

Pulse el boton G y entonces el boton p o E para seleccionar
Temp. de color.

Pulse el boton G y entonces el botdn p o E para seleccionar
Usuario.

Pulse el botdn G vy, a continuacion, el botén b o E para
seleccionar Rojo, Verde o Azul.

Pulse el boton F o G para realizar 10s ajustes necesarios.

VYN3IOVINI V1 3d TO4LNOD I

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

@ ®¢ 6 6 o O
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OJENINDIO,
OJERIEDEC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

o gy O
>

TIME TIME
SHIFT SHIFT

4+ = [+

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN c | Temp. de color

Avanzado

. Reajuste imagen
OPCION | X3 Demo

Modo de imagen

Temp. de color Frio
XD Medio
Avanzado Caliente
Reajuste imagen V Usuario
XD Demo

Usuario




TECNOLOGIA DE MEJORA DE IMAGEN XD

XD es la tecnologia de imagen exclusiva de LG Electronic’s con la que
se consigue mostrar una sefial real de alta definicion (HD) como
algoritmo avanzado de procesamiento de sefial digital.

Esta funcion no esta disponible en el modo RGB-PC.

Pulse el boton MENU y el botdén p o E para seleccionar
el ment IMAGEN.

(2]
(3]

Pulse el botén G y entonces el botén b o E para selec-
cionar XD.

Pulse el boton G 'y, a continuacion, el boton D o E para
seleccionar Automatico o Manual.

(4]

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

* Seleccion de la opcion Manual

Este menu se activa tras seleccionar las opciones Usuariol o
Usuario2 de Modo de imagen.

(2]
(3]

Pulse el boton G y entonces el botdn p o E para selec-
cionar XD Contraste, XD Color, XD NR o MPEG NR.

Pulse el boton G Yy, después, utilice los botones b o0 E
para seleccionar Conex o Descon.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

A XD Contraste : Mejora el contraste automaticamente
segun la luminosidad del reflejo.

A XD Color : Ajusta los colores del reflejo automatica-
mente para reproducir en la medida de lo posible los col-
ores mas naturales.

A XD NR: Elimina el ruido para que empeorar la imagen
original.

A MPEG NR : para reducir el ruido de imagen que puede
aparecer en la pantalla durante la visualizacion del televisor.

Modo de imagen
Temp. de color

XD
Avanzado

Reajuste imagen

XD Demo

Modo de imagen
Temp. de color

XD
Avanzado

Reajuste imagen
XD Demo

OO
OXERIEDRC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

Avanzado

h Reajuste imagen
OPCION | 33 Demo

Automatico
VvV Manual
XD Contraste

Conex

XD Color

Conex

XD NR
Bajo
MPEG NR 0

Automatico

VvV Manual G

XD Contraste

Conex

XD Color

Conex

XD NR
Bajo
MPEG NR 0
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CONTROL DE LA IMAGENA

X1 DEMO

Utilice esta funcién para ver la diferencia entre activar y desac-
tivar la funcion XD demo.

Esta funcion no esta disponible en el modo RGB-PC, HDMI-PC.

o Pulse el boton MENU y el boton p o £ para seleccionar
el ment IMAGEN.

9 Pulse el boton G y entonces el botén D o E para selec-
cionar XD Demo.

e Pulse el boton G para iniciar XD Demao.

e Para detener la funcion XD Demo, pulse el boton MENU
o EXIT.

@O
©@EI> e

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN c| Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Iniciar




AVANZADO - CINE

Configura el televisor para obtener la mejor imagen posi-
ble al ver peliculas de cine.

Esta funcion sélo esta disponible en modos de television,
AV, S-Video y Component 480i/576i.

Esta funcion no esta disponible en los programas grabados
en reproduccion.

o Pulse el boton MENU y el botén p o E para seleccionar
el meni IMAGEN.

Pulse el boton G y, después, utilice los botones p o E para
seleccionar Avanzado.

Pulse el boton G y, después, utilice los botones p o E para
seleccionar Cine.

Pulse el boton G y, después, utilice los botones p o E para
seleccionar Conex o Descon.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

® o6 o o

@O E
@EI»OE

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

o gy O
>

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+) e (+

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN || Temp. de color

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Cine

Descon

Nivel de oscuridad

Bajo

Cine

FcConex

Nivel de oscuridad

Bajo
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AVANZADO — NIVEL DE NEGROS —
OSCURIDAD

Mientras esté viendo una pelicula, esta funcion ajusta la unidad
para obtener la mejor apariencia de imagen. Se ajusta el con-
traste y la luminosidad de la pantalla gracias al nivel de oscuri-
dad de la pantalla.

La opcion funciona en los modos siguientes: AV (NTSC-M), S-
Video (NTSC-M) o HDMI.

Esta funcion no esta disponible en los programas grabados en
reproduccion.

Pulse el boton MENU y el botén p o £ para seleccionar
el meni IMAGEN.

(2]
(3]
(4]

Pulse el boton G vy, después, utilice los botones p o E para
seleccionar Avanzado.

Pulse el boton G y, después, utilice los botones b o E para
seleccionar Nivel de oscuridad.

Pulse el boton G y, después, utilice los botones b o E para
seleccionar Bajo o Alto.

A Bajo : El reflejo de la pantalla se oscurece.
A Alto : El reflejo de la pantalla gana en luminosidad.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

OJENINDIO,
OJERIEDEC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

o gy O
>

TIME TIME
SHIFT SHIFT

4+ = [+

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN || Temp. de color

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

XD
Avanzado

Reajuste imagen
OPCION | 3 Demo

Cine
Descon

Nivel de oscuridad

Bajo

Cine

Descon

Nivel de oscuridad

FG Bajo




RESTABLECIMIENTO DE IMAGEN

Vuelve a los valores predeterminados de fabrica Modo de ima-
gen, Temp. de color, XD, Avanzado, Relac. de aspecto.

o Pulse el boton MENU y el boton p o = para seleccionar
el meni IMAGEN.

9 Pulse el boton G y, después, utilice los botones b o0 E
para seleccionar Reajuste imagen.

9 Pulse el botdn G para inicializar el valor ajustado.

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

OJENINDIO)
&I e

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Ajustar
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REDUCCION DE PERMANENCIA DE
IMAGEN (ISM) METODO

Las imagenes fijas congeladas de fuentes de PC o de video-
juegos que aparecen en la pantalla durante mucho tiempo
pueden terminar por generar imagenes con neblina que no
desaparecen incluso si se cambia de canal. Haga lo posible
por no tener una imagen fija durante mucho tiempo en la
pantalla.

Esta funcion no esté disponible en los modelos LCD.

Imagen nitida
La opcion White Wash (Imagen nitida) elimina las imagenes
permanentes de la pantalla.

Nota: es posible que ciertas imagenes demasiado perma-
nentes no desaparezcan ni siquiera con esta funcion.

Orbiter
La opcién Orbiter ayuda a evitar imagenes con neblina. Sin
embargo, lo mejor es no permitir imagenes fijas en pantalla
durante mucho tiempo. Para evitar iméagenes fijas en pan-
talla, la pantalla se desplazara cada dos minutos.

Inversion
Se trata de una funcion para invertir el color del panel de
la pantalla. El color del panel se invierte de forma
automatica cada 30 minutos.

o Pulse el boton MENU y el boton p o E para selec-
cionar el meni OPCION.

Pulse el boton G y entonces el botdon D o E para
seleccionar Modo fdbrica.

Pulse el boton G y entonces el botdon D o E para
seleccionar Metodo ISM.

Pulse el boton G y, a continuacion, los botones b o E
para seleccionar las opciones Normal, Imagen niti-
da, Orbiter o Inversion.

Si no es necesario utilizar ninguna de estas funciones,
elija la opcién Normal.

©O ® 0

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

o

OJENINDIO)
®EI>> e

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

VoL

CONFIGUR | |dioma(Language)
IMAGEN | Pais
AuDIO | Bloqueo de sistema

7 HORA

Control de padres
Entrada

OPCION G| simpLINK

PANTALLA | Modo fabrica

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema

Control de padres
Entrada
SIMPLINK

Modo fabrica

Set ID
v
Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

Normal

Bajo consumo

Descon

Idioma(Language) Set ID

Pais

Bloqueo de sistema

Control de padres
Entrada
SIMPLINK

Modo fabrica

1|

Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

Fc Normal

Bajo consumo

Descon




OJEN| B0
MODO DE IMAGEN BAJO CONSUMO ©I>e

BACK DVR MENU
Se trata de la funcién para reducir el consumo de energia de % %
la unidad. oy
TIME TIME
., 2 - . SHIFT @ SHIFT
Esta funcion no esta disponible en los modelos LCD. (

+\1 X [+

CONFIGUR | |dioma(Language)

4 z IMAGEN | Pais
Pulse el boton MENU y el botén p o0 = para selec- AUDIO | Blogueo de sistema

cionar el meni OPCION. ¥ Hora | CONtro! de padres

Entrada
OPCION G| sivpLINK

PANTALLA | Modo fabrica

Pulse el boton G y entonces el botdon D o E para
seleccionar Modo fabrica.

Pulse el boton G y entonces el botdon D o E para
seleccionar Bajo consumo.

Pulse el boton G y entonces el boton F o G para
seleccionar Conex or Descon.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

® ©6 6 0 0

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

Set ID
I S
Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

Normal

Bajo consumo

Descon

Set ID
v ]
Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

Normal

Bajo consumo

FG Conex
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NIVELADOR VOLUMEN AUTOMATICO

Con la opcion Volumen automatico se mantiene automati-
camente un nivel de volumen constante, incluso si cambia
de canal.

©O 6 ®© ©

Pulse el boton MENU y entonces el boton b o E
para seleccionar el meni AUDIO.

Pulse el boton G y entonces el botén p o E para
seleccionar Volumen auto.

Pulse el botén G vy, a continuacion, utilice el botdn
D o E para seleccionar Conex o Descon

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

OO
OAERIEDRC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

CONFIGUR | Modo de sonido
IMAGEN | Volumen auto
Balance
Altavoces de TV
Salida de audio digital

OPCION

Modo de sonido

Volumen auto V Descon
Balance Conex
Altavoces de TV

Salida de audio digital




CONFIGURACI ON DE SONIDO
PREDEFINIDO — MODO DE SONIDO

Puede seleccionar el ajuste de sonido que prefiera, Surround Max,
Flat, MUsica, Pelicula o Deportes asi como modificar la frecuencia
de sonido del ecualizador.

La opcién Sound Mode (Modo de sonido) permite al usuario dis-
frutar del mejor sonido sin necesidad de ningln ajuste especial, ya
que el TV configura las opciones de sonido adecuadas en funcion
del contenido del programa.

Las opciones Surround MAX, Estdndar, Musica, Peliculay
Deportes se presintonizan en fabrica para obtener una buena
calidad de sonido y no es posible cambiarlas.

Surround MAX Seleccione esta opcién para obtener un sonido
maés realista.

Estandar Tipo de audio méas natural y comdn.

Musica Seleccione esta opcion para disfrutar del sonido
original mientras escucha musica.

Pelicula Seleccione esta opcidn para disfrutar de un
sonido sublime.

Deportes Seleccione esta opcion para ver la retransmision
de un evento deportivo.

Usuario Seleccione esta opcion para utilizar los ajustes

de audio definidos por el usuario.

o Pulse el boton MENU y entonces el boton p o E para
seleccionar el meni AUDIO.

9 Pulse el boton G y entonces el botdn p o E para selec-
cionar Modo de sonido.

e Pulse el botdon G y, a continuacion, utilice el botén p 0 E
para seleccionar Surround MAX, Estandar, Masica,
Pelicula, Deportes o Usuario .

e Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

Modo de sonido

Volumen auto
Balance
Altavoces de TV

@O
OERIEDRC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

Altavoces de TV
Salida de audio digital

V Surround MAX
Estandar
Musica
Pelicula

Salida de audio digital Deportes

Usuario
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, @O E
AJUSTE DE CONFIGURACI ON DE SONIDO — OJERIESIC)
MODO USUAR'O % DVR w

EXIT GUIDE

® O

Ajuste el ecualizador de sonido.

I
TIME
®
>
+| X [+

SHIFT
VoL PR

o Pulse el boton MENU y entonces el botén p o = para

seleccionar el ment AUDIO. CONFIGUR | Modo de sonido
IMAGEN | Volumen auto

AUDIO & Balance
Altavoces de TV

Salida de audio digital

P P OPCION
9 Pulse el botdn G y entonces el botén b o E para selec-

cionar Modo de sonido.

Pulse el boton G y entonces el botén p o E para selec-
cionar Usuario.

Modo de sonido V Surround MAX
Pulse EI bOtén G. Volumen auto Estandar
Balance Musica
Altavoces de TV Pelicula
Salida de audio digital Deportes
Usuario

Seleccione una frecuencia de sonido pulsando los botones F o G.
Realice los ajustes del nivel de sonido con los botones b o E.

@ ® 6 o

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

Usuario
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BALANCE

Puede ajustar el balance de sonido de los altavoces en los
niveles que desee.

Pulse el boton MENU y entonces el botén b 0 E
para seleccionar el meni AUDIO.

Pulse el botdén G y entonces el boton b o E para
seleccionar Balance.

Pulse el botén G Y, después, utilice los botones F o
G para realizar el ajuste que desee.

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

©O o ®© 6

OJENINDIO,
COJERIEDEC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

o gy O
>

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+1 X (+

CONFIGUR | Modo de sonido
IMAGEN | Volumen auto
JAUDIO'& | Balance

HORA Altavoces de TV

Salida de audio digital

“Move ([ED Prev.

Modo de sonido
Volumen auto
Balance

Altavoces de TV
Salida de audio digital
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ACTIVACI ON Y DESACTIVACI ON DE
ALTAVOCES DE TV

Puede ajustar el estado del altavoz interno.

En AV1, AV2, Av3, COMPONENTE, RGB y HDMI con HDMI
al cable DVI, el altavoz de la TV puede emitir incluso sin sefial
de video.

Si desea utilizar un equipo estéreo de alta fidelidad exter-
no, desactive los altavoces internos de la unidad.

Pulse el botobn MENU y entonces el botén p o E para
seleccionar el meni AUDIO.

Pulse el boton G y entonces el botdon b o E para
seleccionar Altavoces de TV.

Pulse el boton G Y, a continuacion, utilice el botdn
D o E para seleccionar Conex o Descon.

© 6 ®© 6

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

@O
©@EI> e

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

CONFIGUR | Modo de sonido
IMAGEN | Volumen auto

AUDIO'& | Balance
Altavoces de TV

Salida de audio digital

OPCION

Modo de sonido
Volumen auto

Balance

0

Altavoces de TV G | V Descon
Salida de audio digital

0




SELECCION DE SALIDA DE AUDIO
DIGITAL

Esta funcion permite seleccionar la salida de audio digital
que prefiera.

La unidad puede emitir Dolby Digital s6lo en un canal que
emita audio en modo Dolby Digital.

Si se aplica el formato Dolby Digital o si selecciona Dolby
Digital en el menu de salida de audio digital, se obtendra la
salida SPDIF como Dolby Digital.

Incluso si selecciona Dolby Digital, si no se aplica el formato
Dolby Digital, se obtendra la salida SPDIF como PCM.
Incluso si Dolby Digital y el idioma de audio se han ajustado
en un canal con audio en formato Dolby Digital, s6lo se
reproducira el formato Dolby Digital.

Esta funcion no se muestra en el modo Analégico.

. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
O0DoLBY] “Dolby “y el simbolo de la doble D son marcas

DIGITAL comerciales de Dolby Laboratories.

Pulse el boton MENU y entonces el botén p o0 E
para seleccionar el meni AUDIO.

Pulse el botdn G y entonces el botén p o E para
seleccionar Salida de caudio digital .

Pulse el botdn G y, a continuacion, utilice el botdn
D o E para seleccionar Dolby digital o PCM.

©O © © ¢

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

@O
OERIEDRC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

CONFIGUR | Modo de sonido
IMAGEN | Volumen auto
Balance
Altavoces de TV
Salida de audio digital

OPCION

Modo de sonido

Volumen auto

Balance (0]

Altavoces de TV

Salida de audio digital c | V Dolby digital
PCM
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/11

Recepcion Estéreo/Dual (S6lo en modo analogico)

Al seleccionar un programa, la informacién de sonido para el canal apparece a con-
tinuacion del nimero y nombre de programa.

Emisién

Estéreo
Dual

Informacién en Pantalla

STEREO
DUALI

A Seleccién de sonido mono
Las emisoras en estéreo cuyas sefiales son débiles, se podran cambiar a mono pul-
sando el botdn /11 dos veces. La profundidad del sonido es superior en mono. Para
volver al modo estéreo, pulse el boton 1/11 de nuevo.

A Seleccién de idioma emisiones dual
Durante emisiones bilingiies (dual) podra cambiar entre DUAL I, DUAL 11 o DUAL I+II
pulsando repetidamente el botén I/11.

DUAL I Envia el idioma primario emitido a los altavoces.
DUAL II Envia el idioma secundario emitido a los altavoces.
DUAL I+II Envia el idioma a cada altavoz.



Recepcion NICAM (Solo en modo analdgico)

Si su unidad estd equipada con un receptor para emisiones NICAM (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex), la salida de sonido se puede elegir de acuerdo con el tipo de
emision recibida pulsando el botén /11 repetidamente:

o Cuando se reciba NICAM mono, puede seleccionar NICAM MONO o FM MONO.

9 Cuando se reciba NICAM estéreo is received, puede seleccionar NICAM STEREO o FM
MONO.

Si la sefial estéreo es débil, cambie a FM mono.

e Cuando se reciba NICAM dual, puede seleccionar NICAM DUAL |, NICAM DUAL Il o
NICAM DUAL I+Il o MONO.

Seleccion de salida de sonido

En el modo AV, S-Video, Component, RGB y HDMI podra seleccionar el sonido de salida para los
alta-vo-ces izquierdo y derecho.

Pulse repetidamente el boton /11 para seleccionar la salida de sonido.

L+R: La sefial audio de la entrada L se dirige al altavoz izquierdo y la sefial dela entrada R se dirige
al altavoz derecho.

L+L: La sefial audio de la entrada L se dirige a los altavoces izquierdo y dere-
R+R: La sefial audio de la entrada R se dirige a los altavoces izquierdo y derecho.
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IDIOMA DEL MENU DE VISUALIZACION EN

PANTALLA/ SELECCION DE PAIS

El mend de la guia de instalacion aparece en la pantalla
del televisor al encenderlo por primera vez.

o
(2]

Pulse el botbn b 0 E 0 F 0 G Y, a continuacion, el
botén OK para seleccionar el idioma que desee.

Pulse el boton b 0 E Y, a continuacion, el botdn
OK para seleccionar el pais.

* Si desea modificar la seleccién de idioma/pais

Pulse el boton MENU 'y, a continuacion, el boton b o £
para seleccionar el ment de OPCION.

2]

(3]
(4]

Pulse el boton G y entonces el botén p o E para
seleccionar Idioma. El menU puede aparecer en la
pantalla en idioma inglés, aleméan, francés, italiano, u
espafiol.

Pulse el boton G y entonces el boton p o  para
seleccionar Pais.

Pulse el botdn G y, a continuacion, utilice el botén
F 0 G para seleccionar el idioma o el pais que desee.

Pulse el botén OK.

15

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

O NOTA

G

Si no finaliza el proceso indicado en la Guia de instalacién presionando el botén

INPUT MODE
—
|

INPUT BRIGHT

@ C xR

Bmeunk =]

O O O O
GCIOE
OICHIESIC)
ol O @,
@ O

TIME TIME
SHIFT SHIFT

©E@OOI® @

EXIT o el tiempo agotado de la OSD (visualizacién en pantalla), ésta aparecera repetida-

mente cuando el equipo esté encendido.

Si selecciona el pais equivocado, el teletexto podria no aparecer correctamente en pan-

talla, y experimentaria el mismo problema durante el funcionamiento del teletexto.
La funcion CI (Interfaz comdn) puede no aplicarse segun las condiciones de emision

cada pais.

Los botones de control de modo DTV pueden no funcionar dependiendo de la

situacion de emision existente en cada pais.




. o O O @
SELECCION DEL IDIOMA ® gy O

(SOLO EN MODO DIGITAL) ( = ’

La funcion de audio permite seleccionar el idioma preferido para el
Audio. Si los datos de audio en el idioma seleccionado no se retrans-

miten, se reproducira el idioma predeterminado en el audio. + +
VOL PR

Utilice la funcién de SUBTITULOS si se emiten dos o mas idiomas — —

de subtitulos. Si los datos de los subtitulos en el idioma seleccionado =

no se retransmiten, se reproducir el idioma predeterminado en el @ @ @

subtitulo. @D B B

o Pulse el botén MENU 'y, a continuacion, el botén p 0 £
para seleccionar el ment de OPCION.

9 Pulse el botén Gy entonces el botén p o E para selec- D)
cionar Idioma.

e Pulse el botén G y, a continuacion, utilice el botdon p 0 E
para seleccionar las opciones Audio, Subtitulo o Subtitle
Hard of hearing.

9 Pulse el botén G y, a continuacion, utilice el boton F 0 G
para seleccionar el idioma que desee.

6 Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del

televisor.

O NOTA
< Seleccion de idioma de audio > Informacién OSD sobre el idioma de audio
c Si se emiten dos o mas idiomas de audio, se puede optar Imagen Estado

por uno con el boton /11 del mando a distancia. N.A No disponible

, . L HPEG Audio MPEG

Pulse el boton ara seleccionar un idioma de - —

G audio DOER Do Audio Dolby Digital

: Audio para personas con
R "discapacidad visual”

Audio para personas con

G Pulse el botdn F o G para seleccionar L+R, L+L 0 R+R.

< Seleccion de idioma de subtitulos > "discapacidad auditiva”

& Cuando en los subtitulos se transmiten dos o més idiomas,  RUCEECROR DR ERE T e RIS
puede seleccionar el que prefiera pulsando el boton Imagen Estado
SUBTITULOS en el mando a distancia. N.A No disponible

G Pulse el boton b o E para seleccionar un idioma para los I Subtl'tullos de tieletexto

subtitulos. o e e

- La opcidn de audio/subtitulos se puede visualizar de un modo més sencillo con 1, 2 6 3 caracteres transmitidos por
el proveedor del servicio.

- Cuando seleccione la opcion adicional de Audio (Audio para las personas con "discapacidad visual/auditiva) podra
escuchar una parte del audio principal.

YINOIAI 3 OdINOS 3d T041NOD I
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CONFIGURACION DEL RELOJ

El reloj se configura automéaticamente al recibir la sefial digital.
(Puede configurar el reloj manualmente sélo si la TV no tiene
sefial DTV).

Usted tendra que ajustar el tiempo correctamente antes de
utilizar la funcion de conexién/desconexion de tiempo.

Pulse el boton MENU y el boton b o e para selec-
cionar el meni. HORA .

Pulse el botdn G y entonces el boton p o E para
seleccionar Reloj.

®

Pulse el botdn Gy, a continuacion, los botones F o G
para seleccionar la opcion del afio, fecha y hora.

®

Una vez realizada la seleccion, utilice los botones p o E
para seleccionar la opcién del afio, fecha y hora.

9 Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

OJENINDIO,
OJERIEDEC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

® gy O
>

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+ = [+

VOL PR

CONFIGUR | Reloj

AuDIO | Encendido auto.
Auto descon

(R e Zona horaria

OPCION

Reloj

Apagado auto.
Encendido auto.
Auto descon
Zona horaria

hora 20 14
Fecha 12 Abr
Afo 2006




- - OCIO®
ACTIVACI ON/DESACTIVACION DEL ® G 6
TEMPORIZADOR
EXITO ‘GUIDE
El temporizador de apagado automaticamente cambia el equipo @ “
al estado de standby después de que transcurra el tiempo progra- @ ’
mado. TIVE OK TIME
SHIFT @ SHIFT
Dos horas después de que el aparato se haya encendido mediante ~
la funcion de hora de encendido, volvera automaticamente al e
modo de espera a menos que se haya pulsado un boton. + +
VOL PR

Una vez que se ha ajustado la hora de encendido y apagado,
estas funciones se activan diariamente a la hora preajustada.

La funcion de desconexién de tiempo anula la funcion de conex-
ion de tiempo si ambas funciones se activan al mismo tiempo.

P . CONFIGUR | Reloj
El aparato debera estar en el modo de espera para que se active | e

el temporizador. AUDIO | Encendido auto.

Auto descon

Zona horaria

o Pulse el boton MENU y el botén b 0 E para selec-
cionar el meni HORA.,

9 Pulse el botén G y entonces el botén D o E para
seleccionar Apagado auto. /Encendido auto..

6 Pulse el botén G y entonces el botén D o E para
seleccionar Conex.

Reloj

ePara  cancelar la  funcion  Apagado Apagado auto.
= . Encendido auto. Descon
auto./Encendido auto., seleccionar Descon. ‘Auto descon e
Zona horaria 18 | : _o00 |
e Pulse el boton gy entonces el botén D o E para ‘“’AO(')&O ﬁ
ajustar la hora. PR o |

Pulse el boton g y entonces el boton b o0 E para
ajustar el minuto.

®@ 0

S6lo para la funcion A timer (temporizador de conexion)

e Programa: Pulse el botdn G y, a continuacion, el
botdn p o E para seleccionar TV, DTV o Radio en el
ment Modo. Seguidamente, pulse el botdn c y, a con-
tinuacion, el botdn p o E para seleccionar el programa.

e Volumen: pulse el botoén G y, a continuacion, los
botones b 0 E para ajustar el nivel del volumen
cuando se enciende el televisor.

0 Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

YH4OH V1 3d NO 12VdN9I4ANOD
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CONFIGURACI ON DE APAGADO
AUTOMATICO

Si esta opcidn esta activada y no hay sefial de entrada, el
TV se apaga automaticamente transcurridos 10 minutos.

Pulse el boton MENU y el botdon b 0 E para selec-
cionar el meni HORA.

Pulse el botdn G y entonces el boton b o E para
seleccionar Auto descon.

Pulse el boton c y entonces el boton D 0 E para
seleccionar Conex o Descon.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

O 6 o @

G@COHOE
OERIEDRC)

BACK MENU

DVR
EXIT GU\DE

TIME TIME
SHIFT SHIFT

CONFIGUR | Re|oj

IMAGEN | Apagado auto.
AuDIO | Encendido auto.
Auto descon

Zona horaria

Reloj

Apagado auto.

Encendido auto.

Auto descon G |/ Descon
Zona horaria




CONFIGURACION DE LA ZONA HORARIA

Cuando se selecciona una ciudad con zona horaria, la hora
del TV se define segun la informacion de diferencia horaria
basada en la informacién de zona horaria y GMT (hora del
meridiano de Greenwich) que se recibe como sefial de
difusién cuando el sistema se ajusta automaticamente con
sefiales digitales.

o Pulse el boton MENU y el botén o 0 E para selec-
cionar el meni HORA.

9 Pulse el botdn G y entonces el botén D o E para
seleccionar Zona horaria.

9 Pulse el boton Gy, a continuacién, el boton F o G
para seleccionar la zona horaria de su region.

9 Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

CONFIGURACI ON DEL TEMPORIZADOR

Reloj

BACK MENU
EXITO ‘GUIDE

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

CONFIGUR | Reloj
IMAGEN | Apagado auto.
Encendido auto.
Auto descon
Zona horaria

Ya no es necesario que se acuerde de apagar el televisor Apagado auto.
antes de irse a dormir. El temporizador cambia automati- Encendido auto.

Auto descon

camente la unidad al modo de espera a la hora preselec- e i

cionada.

e Pulse el bot6én SLEEP varias veces para seleccionar el
nlmero de minutos.

Primero aparece la opcion ‘C° ...Min’en pan-
talla, seguida de estas opciones del temporizador: 10,
20, 30, 60, 90, 120, 180 y 240.

Cuando el numero de minutos seleccionado aparezca
en pantalla, el temporizador comenzard la cuenta
atras durante el nimero de minutos seleccionado.

Para ver el tiempo que falta hasta la desconexion,
pulse el boton SLEEP una vez.

Para cancelar el temporizador, pulse el boton SLEEP
varias veces hasta que aparezca ‘G - - - Min

Cuando desconecta el aparato, éste anula el tiempo
preseleccionado.

O 6 6

G |V Zona horaria

Londres GMT

YH4OH V1 3d NO 12VdN9I4ANOD
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FIJAR CLAVE Y BLOQUEO SISTEMA

Si ya introdujo la contrasefia, pulse ‘0’ ‘0’ ‘0’ ‘O’ en el
mando a distancia.

o Pulse el boton MENU y el botdon b 0 E para selec-
cionar el meni OPCION.

9 Pulse el boton G y entonces el botdon D 0 E para
seleccionar Bloqueo de sistema.

9 Pulse el botén G y, a continuacién, el botén F o0 G
para seleccionar Conex.

Para configurar la contrasefia

Pulse el boton Gy, a continuacion, utilice los botones
NUMERICOS para introducir una contrasefia de 4
digitos.

No olvide este ndmero!

Vuelva a introducir la contrasefia para confirmarla.

Si olvida la contrasefia, pulse ‘7’ ‘7", ‘7", ‘7’ en el mando
a distancia.

@ Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

TIME
SHIFT

| o %
0000 @%(
|

@000

EXIT GUIDE

-

oK
O]

TIME
SHIFT

O

+

VO

=

PR

@000

CONFIGUR | |dioma(Language)
IMAGEN | Pais
AUDIO | Bloqueo de sistema

HORA

Control de padres
Entrada

OPCION & siMPLINK

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

Modo fabrica

Cerrar Descon

G
Fijar clave
Nuevo
BE ==
Confirmar

=l=1=1=]




INPUT

@ rov:r
CONTROL PATERNO o B o

INPUT BRIGHT

L J T

Bmeu =] SHIFT

MODE BACK MENU
EXIT ‘GU\DE

oy O

OK TIME
® SHIFT

«>

Esta funcion se activa segun la informacion recibida de la
estacion emisora, Por lo tanto, si la sefial contiene infor-
macion erronea, la funcion no se activara.

Permite configurar esquema de bloqueo para bloquear +
canales y clasificaciones especificas. Vil

Es necesario introducir una contrasefia para poder
acceder a este men0. -

La unidad esta programada para recordar la dltima
opciodn configurada, incluso si se apaga la unidad.

La grabacion y el modo TimeShift funcionan incluso '
cuando el aparato esta bloqueado o con clasificacion.

- ®

Cuando esta bloqueado o clasificado con el estado
retrasado, aparece el mensaje “programa blogueado” sin
mostrar la ventana de contrasena.

En caso de grabar el programa bloqueado o clasificado,

el programa estara bloqueado a menos que introduzca la

contrasefia antes de finalizar la grabacion. Si desea repro-

(tju0|r~el programa bloqueado, debe introducir la con-
rasefia.

g s
] 2

CONFIGUR | |dioma(Language)
IMAGEN | Pais
AUDIO | Bloqueo de sistema
" |
‘ ¥ HORA Control de padres
Entrada
OPCION G| siMPLINK

Modo fabrica

Pulse el boton MENU y el boton p 0 E para selec-
cionar el menti OPCION.

Pulse el boton G y entonces el boton D o E para
seleccionar Control de padres . Idioma(Language)
Seguidamente, pulse el botdn c para introducir la con- Pafs

~ .. . .. Bloqueo de sistema
trasefia tal como se solicita. El TV viene predefinido Control de padres
con la contrasefia inicial “0-0-0-0"

Guia de padres

Descon
Bloqueo teclas

Descon

Entrada
SIMPLINK

5 i i 4 do fabri
Pulse el boton Gy, a continuacion, el boton F o G Modo fbrica

para seleccionar las opciones Guia de padres o
Bloqueo teclas.

Guia de padres (S6lo en modo digital)

Impide que los nifios puedan ver determinados progra-
mas para adultos, segun los limites de clasificacion por
edades establecidos.

Bloqueo teclas

La unidad se puede ajustar de modo que el mando a
distancia sea necesario para controlarlo. Esta funcién
se puede usar para evitar el uso no autorizado.

Si ajusta la opci 6n Bloqueo teclas en ‘conex.y
la unidad se apaga, pulse los botones & 7/ |,
INPUT, PR D o E de la unidad, los botones
POWER, INPUT, D/A, PR + o - los botones
Pulse el botén p o E para realizar los ajustes nece- NUMERICOS del mando a distancia.

sarios.

/I\ Key Lock On (Bloqueo de teclas activa-
Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal

15/

del televisor.

do) si se pulsa cualquier boton del panel
frontal con la unidad encendida.
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TELETEXTO

Esta funcidn no esta disponible en todos los paises.

Teletexto es un servicio que se emite gratuitamente por la mayorfa de los canales de TV, con el fin de propor-
cionar la informacion mas reciente sobre noticias, meteorologia, programas de television, mercado de valores
y muchos otros temas.

El decodificador teletexto de este televisor soporta los sistemas SIMPLE, TOP y FASTEXT. El sistema SIMPLE
(teletexto estandar) estd compuesto por un nimero de paginas que se seleccionan directamente introducien-
do el nimero de pagina correspondiente. TOP y FASTEXT son sistemas mas modernos, que permiten una selec-
cién facil y rapida de la informacion teletexto.

ENTRAR / SALIR DE TELETEXTO

Pulse el boton TEXT para cambiar a teletexto. La pagina inicial, o la Ultima pégina seleccionada, aparece en la pantalla.

Dos numeros de pagina. En el encabezamiento de la pantalla aparece el nombre del canal TV, asi como la fecha y hora.
El primer nimero de pagina indica su seleccion, mientras que el segundo indica la pagina que se esta visualizando.

Pulse el boton TEXT o EXIT para salir de teletexto. El modo anterior vuelve a aparecer en la pantalla.

TEXTO SIMPLE

A Seleccion de pagina

@ Introduzca el nimero de pagina deseado, compuesto por tres digitos, mediante las teclas de NUMEROS. Si pulsa
un nimero equivocado durante la seleccion, deberd completar el nimero de tres digitos y volver a introducir el
@ numero de pagina correcto.

El boton PR+ o - puede utilizarse para seleccionar la pagina anterior o siguiente.

TEXTO SUPERIOR

En la guia del usuario aparecen cuatro campos : rojo, verde, amarillo y azul, en la parte inferior de la pantalla. El
campo amarillo se refiere al grupo siguiente y el campo azul indica el blogque siguiente.

A Seleccién del grupo / bloque / pagina

@ Mediante el boton AZUL puede pasar de un bloque a otro.

® Utilice el botén AMARILLO para pasar al grupo siguiente, pasando automaticamente al siguiente bloque.

© Mediante el boton VERDE podra pasar a la siguiente pagina, pasando automaticamente al grupo siguiente.
Alternativamente, también se puede utilizar el boton PR+,

@ El botén ROJO le permite volver a la anterior seleccion. Alternativamente, también se puede utilizar el botén
PR-.

A Seleccidn directa de la pagina

En el modo SIMPLE de teletexto, podra seleccionar una determinada pagina, introduciendo su nimero formado
por tres digitos, mediante las teclas de NUMEROS, en modo TOP.



FASTEXT

Las péginas teletexto estan indicadas con un cddigo de color en la parte inferior de la pantalla y se seleccionan pul-

sando el boton en color correspondiente.
A Seleccién de la pagina

@ Pulse el botén Eil para seleccionar la pagina de indice.

@ Podra seleccionar las paginas indicadas con un cddigo de color en la linea inferior de la pantalla, mediante la
© tecla en color correspondiente.

En el modo de teletexto SIMPLE, podra seleccionar una deter-minada pagina, introduciendo su nimero forma-
© do por tres digitos, mediante las teclas de NUMEROS, en modo FASTEXT.

Asimismo, puede utilizar el botén PR+ o - para seleccionar la pagina anterior o siguiente.

FUNCIONES TELETEXTO ESPECIALES

A REVELAR
Pulse este boton para visualizar informacién oculta, como por ejemplo la solucién a enigmas o puzles.
Vuelva a pulsar este botdn para que la informacion desaparezca de la pantalla.

A ACTUALIZACION

Hace aparecer la imagen de TV en pantalla, mientras espera la pagina de teletexto siguiente. La indicacion aparece
en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando la pagina actualizada esta disponible, la indicacion cam-
bia al nimero de pégina.

Pulse este boton para visualizar la pagina de teletexto actualizada.

A HORA
Cuando visualice un programa de TV, pulse este botdn para que aparezca la hora en la esquina superior de la pan-

talla. Vuelva a pulsar el botén para que desaparezca esta indicacion. En el modo teletexto, pulse este boton para
seleccionar un nimero de sub-pagina. El nimero de sub pagina aparece en la parte inferior de la pantalla. Para

mantener la sub-pagina o pasar a otra, pulse los botones Rojo/Verde, PR+ 0 - 0 las teclas de NUMEROS. Pulse
nuevamente para salir de esta funcion.

Press again to exit this function.

=

A RETENER
Detiene el cambio de pagina automatico que se produce cuando una pagina de teletexto estd compuesta por 2
0 mas subpéginas. EI nimero de sub-paginas y la sub-pagina que se visualiza, aparecen normalmente en la pan-
talla debajo de la hora. Cuando se pulsa este botdn, aparece el simbolo Stop en la esquina superior izquierda de
la pantalla y se inhibe el cambio automético de pagina.

Para seguir, volver a pulsar este boton.

1X313713L I
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TELETEXTO DIGITAL

*Esta funcidn soélo es valida en el Reino Unido.

La unidad proporciona acceso a un sistema de teletexto digital que supone enormes mejoras sobre la presentacion
tradicional del texto, las imagenes, etc.

Se puede acceder al teletexto digital mediante servicios especiales de teletexto digital y servicios especificos que
emiten teletexto digital.

Se debe desactivar el idioma de subtitulos durante la visualizacion del teletexto. Para ello, pulse el boton SUBTITLE.
Si se encuentra en el servicio de teletexto digital o en el servicio simple de teletexto digital, no funciona el trick-play.
La funcion de grabacién instantanea no funciona con el servicio simple de teletexto digital.

El servicio digital de teletexto no funciona con el modo con retraso.

TELETEXTO EN SERVICIO DIGITAL

0 Pulse los botones numéricos o los botones PR + o - para
seleccionar un servicio digital que emita teletexto digital.
Para saber cuéles son los servicios de teletexto digital,
consulte la lista de servicios EPG.

g Siga las indicaciones del teletexto digital y navegue por las

paginas pulsando los botones TEXT, OK, b 0 E, F 0 G, & . JOGGER & "2
ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL o los botones .- Suspectwas e " T O
NUMERICOS.

6 Para cambiar de servicio de teletexto digital, basta con
seleccionar otro servicio diferente con los botones
numeéricos o con el botén PR + o -.

Si se pulsa MENU, GUIDE o INFO @ el servicio de tele-
texto desaparece momentaneamente. Vuelve a aparecer
al pulsar estos botones de nuevo.

TELETEXTO DE SERVICIO DIGITAL

0 Pulse los botones numéricos o los botones PR + o - para
seleccionar un servicio concreto que emita teletexto digital. News
* Main Headlines - by
Pulse TEXT o los botones de colores para navegar por el | & #:'4:'-#
teletexto. sl T

=, JOGGER STABBING

paginas pulsando los botones OK, b 0 E, F 0 G, ROIO,
VERDE, AMARILLO, AZUL o los botones NUMERICOS.

1X3137131 I

e Siga las indicaciones del teletexto digital y navegue por las
e Pulse TEXT o los botones de colores para salir del tele-
texto digital y volver al modo de TV.
Algunos servicios permiten acceder a servicios de texto
pulsando el boton ROJO.

Si se pulsa MENU, GUIDE o INFO @© el servicio de tele-
texto desaparece momentaneamente. Vuelve a aparecer
al pulsar estos botones de nuevo.
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APENDICE

SOLUCION DE PROBLEMAS

La operacion no funciona con normalidad.

El mando a distancia no
funciona

La unidad se apaga de
forma repentina

~ \Verifique si hay algun objeto entre el producto y el mando a distancia que pueda
interferir.

~Ha insertado las pilas siguiendo la polaridad correcta (+ con +, - con -)?

~El modo del mando a distancia esta ajustado correctamente; TV, VCR, etc.?
~Inserte pilas nuevas.

~Ha configurado el temporizador?

~ Compruebe los ajustes de control de energia. Se ha interrumpido el suministro eléctrico.
~ No hay ninguna emisora sintonizada con la opcion de apagado automatico activada.

La funcién de video no funciona.

| -

No hay imagen ni sonido

La imagen tarda en apare-
cer tras encender el
aparato

Apenas aparecen colores
o la imagen es de mala
calidad

Aparecen barras horizon-
tales/ verticales o la ima-
gen tiembla

Algunos canales se
reciben con mala calidad

La imagen se muestra con
lineas o rayas

~ Compruebe que el producto esta encendido.

A Intente ver otro canal. El problema puede estar en la emisora.

~ Ha enchufado el cable de alimentacion en la toma de corriente de la pared?
A~ Compruebe la direccion y la ubicacion de la antena.

A Pruebe la toma de corriente de la pared, conecte otros aparatos que funcionen
con cable de alimentacion a la misma toma a la que estaba conectado el aparato.

~ Esto es normal, ya que la imagen aparece lentamente durante el proceso de
arranque del aparato. Péngase en contacto con el centro de asistencia si la ima-
gen no aparece transcurridos cinco minutos.

~ Ajuste la opcion Color del mend.

A Mantenga una distancia suficiente entre el producto y la videograbadora.
A Intente ver otro canal. El problema puede estar en la emisora.

A Estéan bien conectados los cables de video?

A Active cualquier funcidn para restaurar la luminosidad de la imagen.

~ Compruebe si existen interferencias locales producidas por otro electrodomésti-
co o herramienta de potencia.

~ La emisora puede estar experimentando problemas; sintonice otro canal.
~ La sefial de la emisora es débil; vuelva a orientar la antena para recibir la sefial.
~ Compruebe si hay otras posibles fuentes de interferencias.

~ Verifique la antena (cambie la direccion de la antena).

-
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SOLUCION DE PROBLEMAS

La funcién de audio no funciona.

A Pulse el botén VOL+ o -.
Hay imagen pero no ~ No hay sonido? Pulse el boton MUTE.
sonido A Intente ver otro canal. El problema puede estar en la emisora.
~ Estén bien conectados los cables de audio?

No hay sefial de salida en
uno de los altavoces A Ajuste la opcién Balance del mend.

Se aprecian ruidos extrafios ~ Los cambios provocados por la humedad y la temperatura pueden producir
que provienen del interior ruidos extrafios al encender y apagar la unidad. Esto no implica ninguna
del aparato averfa.

La funcién DVR no funciona.

| .

A Formatear la unidad de disco duro.
Fallo del HDD Tenga en cuenta que esta accién eliminara todo el contenido grabado en el HDD.
Si esto no soluciona el problema, contacte con su proveedor LG mas cercano.

A Compruebe el espacio de grabacion presionando el boton DVR.
Si no existen espacios restantes para la grabacion, elimine los programas

La grabacion programada/ innecesarios en la lista de programas de TV grabados.
grabacion instantanea no
comienza. ~ Compruebe el nlimero de programas existentes en la lista de programas de TV grabados.
El nimero maximo de programas grabables para la grabacion es de 255 en la lista de
programas de TV grabados.

| =

Existe un problema en el modo PC. (S6lo se aplica al modo PC)

5 ’ ~ Ajuste la resolucion, la frecuencia horizontal o la frecuencia vertical.
La senal esta fuera de

rango. -
~ Verifique la fuente de entrada.

Aparecen barras o rayas de  ~ Ajuste la configuracion automatica o el reloj, la fase o la posicion H/V.
fondo, ruido horizontal y (Optional)
distribucion incorrecta

El color de la pantalla no es C be el cable de sefial
A
estable 0 se mue stra en un OMPruebe €l cable de senal.

solo color ~ Vuelva a instalar la tarjeta de video del PC.

.




MANTENIMIENTO

Es posible prevenir funcionamientos defectuoso. La limpieza sistematica y cuidadosa de la unidad puede
aumentar el tiempo de duracién de la misma. No olvide apagar el televisor y desenchufar el cable de ali-
mentacion cuando vaya a realizar la limpieza.

Limpieza de la pantalla

o A continuacion detallamos el mejor procedimiento para mantener la pantalla limpia de polvo. Humedezca un
pafio suave con una mezcla de agua tibia y detergente suave para ropa o para la vajilla. Escurra el pafio
hasta que esté casi seco y utilicelo para limpiar la pantalla.

g Verifique que no queda agua en la pantalla y deje que se seque al aire antes de volver a encender el televisor.

Limpieza de la carcasa

A Para eliminar la suciedad o el polvo, limpie la carcasa con un pafio suave, seco y que no deje restos.
~ No utilice nunca un pafio mojado.

Ausencia prolongada

A PRECAUCION

G Si pretende dejar el televisor apagado durante un periodo de tiempo prolongado (por ejemplo, unas
vacaciones), se recomienda desenchufar el cable de alimentacién para evitar posibles dafios producidos
por tormentas eléctricas o picos de tension.

301aN3dV I

105






PROGRAMACION DEL MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia suministrado es un mando genérico o universal. Puede programarse para ser utiliza-
do con la mayoria de dispositivos que utilicen mando a distancia de otros fabricantes.

No obstante, tenga en cuenta que cabe la posibilidad de que este mando a distancia no funcione con
todos los modelos de otras marcas.

Programacion de un cédigo en un modo de mando a distancia

o Verifique el funcionamiento del mando a distancia.
Para comprobar si el mando a distancia funciona con el componente sin necesidad de programacion, encien-
da el dispositivo (una videograbadora, por ejemplo) y pulse el botdn de modo correspondiente (DVD o
VCR) del mando a distancia mientras lo orienta hacia el aparato. Pruebe con los botones de encendido y
busqueda de programas POWER and PR + o - para ver si el aparato responde correctamente. Si no es asi,
es preciso programar el mando a distancia para que pueda utilizarlo con el dispositivo.

Encienda el componente que desea programar y pulse el boton MODE del mando a distancia (DVD o
VCR). El boton del mando a distancia del dispositivo seleccionado se iluminara.

Pulse los botones MENU y MUTE al mismo tiempo: el mando a distancia esta listo para la programacién
del codigo.

Teclee un cadigo numérico utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Los nimeros de los
codigos de programacion de los distintos aparatos se muestran en las paginas siguientes. De nuevo, si el
codigo es correcto, el aparato se apagara.

Pulse el boton MENU para guardar el cédigo.

Compruebe si el mando a distancia funciona verificando que todos los componentes responden correcta-
mente. Si no es asi, repita el procedimiento desde el paso 2.

@0 o6 o6 O

CODIGOS DE PROGRAMACION

301aN3dV I

DVD

Marca Caodigos Caodigos Caodigos
APEX DIGITAL 022 MITSUBISHI 002 RCA 005 006
DENON 020 014 NAD 023 SAMSUNG o1 015

GE 005 006 ONKYO 008 017 SONY 007

HARMAN KARDON 027 PANASONIC 003 009 THOMPSON 005 006

NC 012 PHILIPS 013 TOSHIBA 019 008

LG 001 010 016 025 PIONEER 004 026 YAMAHA 009 018
MAGNAVOX 013 PROCEED 021 ZENITH 010 016 025
MARANTZ 024 PROSCAN 005 006
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VCR
Marca Caddigos
AIWA 034
AKAI 016 043
125 146
AMPRO 072
ANAM 031 033
AUDIO DYNAMICS 012 023
BROKSONIC 035 037
CANON 028 031
CAPEHART 108
CRAIG 003 040
CURTIS MATHES 031 033
DAEWOO 005 007
065 108
112 116
DAYTRON 108
DBX 012 023
DYNATECH 034 053
ELECTROHOME 059
EMERSON 006 017
029 031
036 037
129 131
FISHER 003 008
FUNAI 034
GE 031 033
107 109
GO VIDEO 132 136
HARMAN KARDON 012
HITACHI 004 018
043 063
INSTANTREPLAY 031 033
JCL 031 033
JCPENNY 012 013
040 066
JENSEN 043
WNC 012 031
048 050
130 150
KENWOOD 014 034
047 048
LG (GOLDSTAR) 001 012
101 106
LLOYD 034
LXI 003 009
017 034
MAGIN 040

046

103
039
129
033

041
010

nz

039

025
034
046

009

063
144

045
026
137

015
101

033
055
152
039

013
n4

013
101

124

043

064

BE

043

027
035
101
153
010

072
147

034
150

033

043

060

043

020

014
106

Marca
MAGNAVOX

MARANTZ

MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX

MGA
MINOLTA
MITSUBISHI

MTC
MULTITECH
NEC

NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC

PENTAX

PHILCO
PHILIPS

PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA

REALISTIC

RICO
RUNCO
SALORA

Cddigos

031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133

013

063
031
031
067
101

013

108
072
on

033
013

040
107
145
003
031
053
058
148
014

033 034 041
068
031 033 067

030
033
010
034
102
046
020
020
051

014
053

031
072
139
059

045
059

046
061

040
034
023

039 043

054
070
140

074
145

083

020 031 033
034
033

071

067
034
101

054

021 048

014
066
020
041
109
147
008
033
054

075
033
062
140

145
034
063
144

010
034
101

014
040

Marca
SAMSUNG

SANSUI
SANYO

SCOTT

SEARS

SHARP
SHINTOM
SONY

SOUNDESIGN
STS
SYLVANIA

SYMPHONIC
TANDY
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA

THOMAS
TMK
TOSHIBA

TOTEVISION
UNITECH

VECTOR RESEARCH

VICTOR

VIDEO CONCEPTS

VIDEOSONIC
WARDS

YAMAHA
ZENITH

Caodigos

032
105
u3

125
022
003
102
017

131

003
013

031
101

031
024
003
056
077
034
013

031
067
034
010

039
034
031
019

101

034
006
008
059
040
040
012

048
012

040
003
031
053
012

034
058

040
107
ns

043
007
134
037

008
014
042

054

009
057
078

033

034
043
039
033
031

013
082
101

034

013
033
054
034
048
072

102
109
120

048
010

009
017
073

149

031

058
149

034

043
070
033

042

046

017
034

039
056
080

104

122

014

129

010

020
081

052
076

059

034

047

024
040

043

101




CODIGOS IR
1. Como conectar

~ Conecte el mando a distancia cableado al puerto del mando a distancia del TV.

2. Codigos IR del mando a distancia

~ Forma de onda en la salida
Impulso Gnico, modulado con sefial de 37917 Khz. a 455 k.o.

Tc Frecuencia portadora

| L FCAR = 1/Tc = fOSC/12
b1 Relacion de trabajo = T1/Tc = 1/3

~ Configuration of frame
1st frame

|Lead code Low custom code High custom code Data code Data code
| I CO|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7 DO|D1|D2|D3|D4|D5|D6|D7

Repeat frame

L 1 |
Repeat code _[ T ‘
\
~ Lead code
; 9ms I I
’E i 4.5ms _4

~ Repeat code

H 0.55 ms
L Tl

o
’- 9ms
2.25ms

b

~ Bit description

Blt 11011 [ﬁ Bm -
0.56ms ‘ ‘ 0.56ms ‘ %
— LR o
=2
1.12ms | 2.24ms o
~ Frame interval: Tf QA

The waveform is transmitted as long as a key is depressed.

Tf L Tf
| +

i
I [1] []] rtr=108ms @as5KH:

109



APENDICE

301AN3dV I

110

Codigo (Hexa)

Funcion
PR +

Boton del mando a distancia

PR -

Boton del mando a distancia

VOL +

Boton del mando a distancia

VOL -

Boton del mando a distancia

Up (p)

Boton del mando a distancia

Down (g)

Boton del mando a distancia

Right ()

Bot6n del mando a distancia

Left (F)

Boton del mando a distancia

POWER

Botdén del mando a distancia (POWER Conex/Descon)

MUTE

Boton del mando a distancia

Teclas numéricas O

Bot6n del mando a distancia

Teclas numéricas 1

Boton del mando a distancia

Teclas numéricas 2

Boton del mando a distancia

Teclas numéricas 3

Boton del mando a distancia

Teclas numéricas 4

Boton del mando a distancia

Teclas numéricas 5

Boton del mando a distancia

Teclas numéricas 6

Boton del mando a distancia

Teclas numéricas 7

Bot6n del mando a distancia

Teclas numéricas 8

Boton del mando a distancia

Teclas numéricas 9

Boton del mando a distancia

INPUT

Bot6n del mando a distancia

INFO ©

Boton del mando a distancia

GUIDE

Boton del mando a distancia

SUBTITLE

Boton del mando a distancia

EXIT

Boton del mando a distancia

FAV

Boton del mando a distancia

Q.VIEW

Boton del mando a distancia

D/A

Boton del mando a distancia

TV/RADIO

Boton del mando a distancia

SIMPLINK

Boton del mando a distancia

BRIGHT +

Bot6n del mando a distancia

BRIGHT -

Boton del mando a distancia

171

Boton del mando a distancia

SLEEP

Boton del mando a distancia

MENU

Boton del mando a distancia

OK(®)

Bot6n del mando a distancia

LIST

Boton del mando a distancia

TEXT

Bot6n del mando a distancia

REVEAL

Bot6n del mando a distancia

TIME

Boton del mando a distancia

BACK

Boton del mando a distancia

UPDATE

Boton del mando a distancia

INDEX

Boton del mando a distancia

HOLD

Boton del mando a distancia

BLUE Key

Boton del mando a distancia

YELLOW Key

Boton del mando a distancia

GREEN Key

Boton del mando a distancia

RED Key

Boton del mando a distancia

RATIO

Boton del mando a distancia

G

Boton del mando a distancia

Boton del mando a distancia

&=

Boton del mando a distancia

cal

Boton del mando a distancia

FE

Bot6n del mando a distancia

GG

Boton del mando a distancia

A

Boton del mando a distancia

Bot6n del mando a distancia

o
DVR

Boton del mando a distancia

LIVETV

Boton del mando a distancia




CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO DE CONTROL EXTERNO
Configuracion RS-232C

Conecte la toma de entrada RS-232C al dispositivo de — < 0
control externo (como lo haria con un ordenador o un

sistema de control A/V) y gestione las funciones del
televisor externamente.

Conecte el puerto serie del dispositivo de control a la
toma RS-232C del panel posterior del televisor. El
cable de conexion RS-232C no se suministra con el
televisor.

+
=
-
=
-
=
-
-
-
-
+
-
+
+
+
+ 5
=

M=ial

Macho D-Sub de 9 pines

\[o} Nombre de patilla

Sin conexién

RXD (recepcion de datos)
TXD (transmisién de datos)
DTR (DTE listo)

GND

DSR (DCE listo)

RTS (listo para enviar)

CTS (libre para enviar)

Sin conexion

© 00 ~NO 0O WN P

Configuraciones RS-232C

Configuraciones de 7 cables (cable estandar RS-232C) Configuraciones de 3 cables (no estandar)

PC TV PC TV
RXD 2e— 3 TXD RXD 2e—3 TXD
TXD Se—— o2 RXD TXD 3e—90 2 RXD
GND Se———e5 GND GND 5e——95 GND
DTR 4 o6 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 6e— 94 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7e—o8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8oe—— 97 RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9

301aN3dV I
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OCIDO O
Set ID COICEIEDIC)
BACK DVR MENU
O O
Utilice esta funcion para especificar un nimero de ID del monitor.
Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 1”. Consulte la pagina 116 SHET SHieT

4+ = [+

Pulse el boton MENU vy, a continuacién, utilice el

botén p o E para seleccionar el menii OPCION.
CONFIGUR | |dioma(Language)

IMAGEN | Pais
AuDIO | Bloqueo de sistema

HORA Control de padres
Entrada

Pulse el boton Gy, a continuacion, utilice el botén SIMPLINK
D 0 E para seleccionar Modo fébrica. Rlodeliatrts

Pulse el botdn Gy, a continuacion, utilice el botdn
D 0 E para seleccionar Set ID.

Pulse el boton Gy, a continuacion, utilice el boton

© o o e

i i Idioma(Language) Set ID
F 0 G para ajustar Set ID y elegir el nimero de ID Pafs _ 1
. Bloqueo de sistema Reajuste fabrica
del monitor que desee. Control de padres oK
. Entrad ok |
El rango de ajuste de Set ID es 1 ~ 99. SIMPLINK S

Modo fabrica Normal

Bajo consumo

Descon

6 Pulse el botéon EXIT para guardar la configuracion.

Idioma(Language) Set ID

Pais EE 1
Bloqueo de sistema Reajuste fabrica
Control de padres L’
Entrada

SIMPLINK Metodo ISM

Modo fabrica Normal

Bajo consumo

Descon

301AN3dV I

112



Parametros de conexion

~Velocidad media de transferencia : 9600 bps (UART)
~longitud de datos : 8 bits
~Paridad: ninguna

Lista de referencia de comandos

COM- COM- DATO
MANDO1 MANDO2 (Hexadecimales

Q1. Potencia k a 0~1
02. Seleccion de entrada~ k b 0~7
03. Relacién de aspecto ~ k ¢ Consulte la pagina 114
04, Silencio de pantalla k d 0~1
05. Silencio de volumen k e 0~1
06. Control de volumen k f 0~64
07, Contraste k g 0~64
08. Luminosidad k h 0~64
09. Color k i 0~64
10. Matiz k j 0~64
11. Definicién k k 0~64
12. Seleccion OSD k I 0~1
13. Modo de bloqueo de  k m 0~1
mando a distancia
14. Balance k t 0~64
15. Temperatura de color k u 0~3
16. Ajuste de rojo k v 0~50
17 Ajuste de verde k w 0~50
18. Ajuste de azul k $ 0~50
19. Estado anormal k z 0~7
20. Metodo ISM i p Consulte la paginall6
21. Bajo consumo ] q 0~1
22, Configuracion dela j u 1

hora del "Orbiter"

23. Configuraciéon de los  m a Consulte la paginall7
pixeles del "Orbiter"

24. Codigo de envio por
infrarrojos m c Cddigo de la clave

25. Seleccion de entrada (principal) X b Consulte la paginall7

= Si se ajusta en los valores 19 ~ 27, no aparecera un menu en
la pantalla.

A Stop bit : 1 bit
~Caodigo de comunicacion: codigo ASCII
~Utiliza un cable trenzado (inverso).

Protocolo de transmision/recepcion

[Commandl][Command2][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

* [Command 1] : Primer comando. (j, k, m 0 x)
* [Command 2] : Segundo comando.

* [Set ID] . Puede ajustar la configuracion del ID para
elegir el nimero de ID del monitor deseado
en el menu Special (Especial). El rango de
ajuste oscila entre 1 y 99. Si selecciona Set
ID '0', se controlaré cada televisor conecta-

do. Set ID se expresa como un decimal

(1~99) en el mend y como un hexadecimal

(0x0~0x63) en el protocolo de trans-
mision/recepcion.

* [DATO] . Rransmite los datos de los comandos.
Transmite datos 'FF' para leer el estado del
comando.

* [Cr] : Retorno de carro.

Cddigo ASCII 'Ox0D’
* [ ] : Codigo ASCII 'espacio (0x20)'
~onfi .

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

= El monitor transmite un ACK (confirmacién) basado en
este formato al recibir los datos normales. En ese momen-
to, si los datos estan en modo de lectura, indicara el esta-
do actual de los mismos. Si estan en modo de escritura,
devolvera los datos del PC.

rmacio
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Dato][x]

* El monitor transmite un ACK (confirmacién) basado en
este formato al recibir datos anormales de funciones no
viables o errores de comunicacion.

Datol: Cadigo no admitido
Dato2: Funcion no admitida

Dao3: Solicitud de ampliacion de espera

301aN3dV I
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01. Potencia (Command2:a)

G Para controlar el encendido y apagado del televisor.
[KI[al[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato O : Apagado Dato 1 : Encendido
onfirmacis

[all 1[Set ID][ J[OK][Dato][x]

G Para mostrar el encendido o el apagado.
[KI[a][ 1[Set ID][ 1[FF]ICr]
Confirmacic

[al[ 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

= De forma similar, si otras funciones transmiten datos 'FF'
basados en este formato, la respuesta de confirmacién de
datos presenta el estado acerca de cada funcion.

02. Seleccién de entrada (Command 2 : b)

G Para seleccionar la fuente de entrada de la unidad.
También puede seleccionar una fuente de entrada utilizan-
do el boton INPUT del mando a distancia de la unidad.

[KI[P]L 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato O : DTV 5 : Component
1 : Analogue 6 : RGB-PC
2:AV1 7 : HDMI1
3:AV2 8 : HDMI2
4 :AV3

Confirmacion

[b][ 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

03. Relacion de aspecto (Command2;c)

G Para ajustar el formato de la pantalla.

También puede ajustarlo con el botén ARC (control de
relacion de aspecto) del mando a distancia o en el mend
PANTALLA.

[KI[c][ ]Set ID][ ][Data][Cr]

Dato O : Pantallanommal (4:3) 4 : Original
1 : Panordmica (16:9) 5:149
2 . Zooml
3 . Zoom2

Confirmacis

[cI[ 1[Set ID][ J[OK][Dato][x]

* Con la entrada PC o Component, es posible seleccionar la
relacion de aspecto 16:9 o 4:3.

04. Silencio de pantalla (Command2:d)
G Para desactivar o activar la pantalla.
[KI[d][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato O : Omision de imagen activada (imagen desactivada)
Dato 1 : Omision de imagen desactivada (imagen activada)

e nfomacis
[d][ ][Set ID][ J[OK][Dato][x]

05. Silencio de volumen (Command2:e)

G Para controlar la activacién y desactivacion del volumen.

También puede ajustarla con el botdn MUTE (SILENCIAR)
del mgndo a distancia.

[KI[eI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato O: Silencio de volumen desactivado (volumen activado)
Dato 1 : Silencio de volumen activado (volumen desactivado)

- nfomacis
[e][ 1[Set ID][ ]1[OK][Dato][x]

06. Control de volumen (Command2:f)
G Para ajustar el volumen.

También puede ajustarlo con los botones de volumen del
mando a distancia.

[KILFIL 1(Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Min : O ~ Max : 64

Consullte la seccién “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 116.
Confirmacic

[fIL 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

07. Contraste (Command2:g)

G Para ajustar el contraste de la pantalla.

También puede ajustarlo en el menu Imagen(Imagen).

[KI[9][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Dato Min : O ~ Méax : 64

Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 116.
Confirmacic

[9]1[ 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

08. Luminosidad (Command2:h)

G Para ajustar el brillo de la pantalla. También puede ajustar-
lo en el mend IMAGEN.

Transmision

[KI[h]L 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 0 ~ Max : 64

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 116.
Conf p

[hI[ 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]



09. Color (Command2:i)

G Para ajustar el color de la pantalla.
También puede ajustarlo en el ment IMAGEN.

Transmision
[KIO]L 1Set ID][ ]J[Dato][Cr]
Dato Min : O ~ Méx : 64

Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 116.

- firmacic
[1C 1[Set ID][ J[OK][Dato][x]

10. Matiz (Command2:j)

G Para ajustar el fondo de color de la pantalla.
También puede ajustarlo en el ment IMAGEN.

[KIOIL 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Rojo : O ~ Verde : 64

Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 116.

Confirmacion
[1L 1[Set ID][ 1[OK][Dato][x]

11. Definicion (Command2:k)

G Para ajustar la nitidez de la pantalla.
También puede ajustarla en el mend IMAGEN.

Transmision

[KILKIL 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min: 0 ~ Méax : 64

Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 116.

Confirmacion
[KIL 1[Set ID][ J[OK][Dato][x]

12. Seleccién OSD (Command2:l)

G Activa 0 desactiva el menl OSD (menu de visualizacion en
pantalla) desde el mando a distancia.

Transmision
Dato O: OSD Descon 1 : OSD Conex

[KITOL 1[Set ID][ J[Dato][Cr]
 frmacis

([ 1[Set ID][ 1[OK][Dato][x]

13. Modo de bloqueo de mando a distancia
(Command2:m)

G Bloquea el mando a distancia y los controles del panel
frontal de la unidad.

[KI[mI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato 0: blogueo desactivado Dato 1: blogueo activado

Confirmacic

[m][ ]1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

* Si no utiliza el mando a distancia ni los controles del panel
frontal del televisor, utilice este modo. Si la alimentacion

esta activada o desactivada, se libera el bloqueo del mando
a distancia.

14. Balance (Command2:t)

G Ajusta el balance. También es posible ajustar el bal-
ance desde el ment AUDIO.

T L

[KILEI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Min : O ~ Méx : 64

Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 116.

Confirmacic
[t][ 1[Set ID][ ]1[OK][Dato][x]

15. Temperatura de color (Command2:u)

G Ajusta la temperatura de color. También es posible ajustar la
Colour temperature desde el menti IMAGEN.

[KI[ul[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato O: Frio 1:Flat 2: Caliente 3: Usuario
onfirmacic

[ull 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

16. Ajuste de rojo (Command2:v)

G Ajusta el rojo en la temperatura de color.
T g

[KIIVIL 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min : O ~ Méax : 50

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 2" Consullte la pagina 116.

Confirmacion
[VIL 1[Set ID][ J[OK][Dato][x]

17. Ajuste de verde (Command2:w)
G Ajusta el verde en la temperatura de color.
T L

[KIIWI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Min : O ~ Max : 50

Consulte la seccidn “Asignacion de datos reales 2" Consulte la pagina 116.

Confirmacion
[WIL 1[Set ID][ 1[OK][Dato][x]

18. Blue Adjustment (Command 2 : $)

G Ajusta el azul en la temperatura de color.
T L

[KI[$1[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min : O ~ Méx : 50

Consulte la seccidn “Asignacion de datos reales 2" Consulte la pagina 116.

Confirmacion
[$1[ 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

301aN3dV I

115



APENDICE

19. Estado anormal (Command2:z)

G Reconoce un estado anormal.
T .o s

[KI[Z]L 1[Set ID][ ][FFIL 1[Cr]

Dato FF: lectura
Confi .
[z1[ 1[Set ID][ I[OK][Dato][x]

Dato O: normal (encendido y con sefial)
Dato 1: sin sefial (encendido)
Dato 2: el televisor se apaga con el mando a distancia

Dato 3: el televisor se apaga con la funcion de temporizacion
de desconexion

Dato 4: el televisor se apaga con la funcion RS-232C
Dato 5: 5 V apagado
Dato 6: CA apagado

Dato 7. el televisor se apaga con la funcion de alarma de
ventilador

Dato 8: el televisor se apaga con la funcién de hora de
desconexion

Dato 9: el televisor se apaga con la funcion de desconexion
automatica

* Esta funcién es de “s6lo lectura”

20. Método ISM (Command1:j, Command2:p)

G Controla el Método ISM. También se puede ajustar la opcion
Método ISM desde el mend OPCION.
Esta funcion no esté disponible en los modelos LCD.

OICPIL 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato 1: Inversion
2: Orbiter

onfimacio
[p1[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

4: Imagen nitida
8: Normal

301AN3dV I

* Asignacion de datos| |* Asignacién de datos
reales 1 reales 2
0: 0 0:-40
paso 1:-39
A : paso 10 (Set ID 10) 2 :-38
F - paso 15 (Set ID 15 -
10 paso 18 & B B 28:0
64: paso 100 4E . +38
: 4F 1 +39
6E: paso 110 50 : +40
73: paso 115
74 paso 116
¢7: paso 199
FE : paso 254
FF : paso 255
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21. Bajo consumo
(Command1l:j, Command2:q)

G Reduce el consumo del monitor. También se puede ajustar
la opcion Low Power (Bajo consumo) desde el menu
OPCION.

Esta funcion no esta disponible en los modelos LCD.

01all 1[Set IDI[ 1[Dato][ ][Cr]
Dato O: Off (Descon) Dato 1: On (Conex)

onfirmacic
[al[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Dato][x]

22. Configuracién de la hora del "Orbiter"
(Comando 1 : j, Comando 2 : r)

G Para ajustar el tiempo de funcionamiento del "Orbiter".
Esta funcion no esta disponible en los modelos LCD.

-
OICrIC 1[Set ID][ J[Data][ ][Cr]

Datos Min. : 1 — Max. : FE
*\iéase la "Correspondencia de datos reales 1"

S
[l 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

23. Configuracion de los pixeles del "Orbiter"
(Comando 1 : j, Comando 2 : s)

G Para ajustar el nimero de pixeles en funcion "Orbiter".
Esta funcion no esta disponible en los modelos LCD.

o
[1LsI1C 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Datos Min. : 1 — Max. : 3

*\iéase la "Correspondencia de datos reales 1"
onfi .
[SI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



24. Configuracién automatica
(Command1l:j, Command2:u)
G Ajusta la posicion de la imagen y minimiza las vibraciones

automaticamente. Funciona solamente en modo RGB(PC).

OIu] 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato 1: Ajustar
Confirmacic
[ul[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Dato][x]

25. Comando de seleccion de canales
(Command 1 : m, Command 2 : a)

G Selecciona el canal en el siguiente nimero fisico.

[m][a][ 1[Set ID][ ][DatoO][ ][Datol][ ][Dato2][Cr]

DatosO: datos de canal altota
Datos1: datos de canal bajo
Ejemplo: Nim. 47 -> 00 2F (2FH)
NUm. 394 -> 01 88 (188H)

DTV NUm. O -> Indiferente
Datos2 0x00 : ATV Principal

Ox01 : ATV Sub

0x10 : DTV Principal

Ox11 : DTV Sub

Rango de datos de canales

Analdgico - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99)
Digital - Min: 00 ~ Max : 3E7 (0~999)
Confirmacis

[al[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]
Dato Min: 00 ~ Max: 7D

26. Cédigo de envio por infrarrojos
(Commandl:m, Command2:c)

G Envia el codigo de clave del mando a distancia por infrarrojos.

[m]fc][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato: Key code (Cadigo de clave) - Consulte la pagina 110.
Confirmacic

[c][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Dato][x]

27. Selecci6n de entrada
(Command1:x, Command2:b)

G Para seleccionar la fuente de entrada.

Transmision

[XI[P][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

MSB

LSB

0]J]O0[O0])O

oj]ofoOo| O

(. Entrada externa al

I-NL’Jmero de entrada 1

Entrada externa Datos
0O)J]0O0|]0}|O DTV
O[O0 ]0]1 Analogue
oj]o|l11|0 AV
ofo]1]1 Component
0O|l]1]10}|O0 RGB
O|l1])0|1 HDMI

NUmero de entrada Datos
oOofO0O|O]O Entradal
O[O0 O 1 Entrada2
OO 110 Entrada3
OO 1 1 Entradad

 nfirmacio

[b][ 1[Set ID][ J[OK/NG][Dato][x]
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